wena

Importer:

Firma Handlowa Wena

Al. Jerozolimskie 311

05-816 Reguty / k. Warszawy
tel.: 22 8174008; 22 8370286
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Podrecznik uzytkownika

Wideodomofonu

friendly technology

Charakterystyka systemu

Opis stacji bramowych

Programowanie stacji bramowych

Opis monitorow

Obstuga monitora z pamigcig

Instalacja

Schematy potgczen

Obstuga wideodomofonu

Karta gwarancyjna
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Uwagi wstepne

Zanim przystgpisz do montazu i uzytkowania urzadzenia prosimy o doktadne zapoznanie sig¢ z
niniejsza instrukcjg obstugi . W razie jakichkolwiek problemoéw ze zrozumieniem jej tresci prosimy o
skontaktowanie sie ze sprzedawcg urzadzenia. Samodzielny montaz urzadzenia i jego uruchomienie
jest mozliwe pod warunkiem posiadania podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki oraz uzywania
odpowiednich narzedzi. Zalecane jest dokonywanie montazu urzadzenia przez wykwalifikowany
personel. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogace wynikng¢ z nieprawidtowego montazu
czy eksploatacji urzgdzenia lub w wyniku dokonywania samodzielnych napraw i modyfikacji.

Charakterystyka systemu

Wideodomofony Vidos to najwyzszej klasy urzadzenia, spetniajace caty szereg funkcji. Charakteryzujg
sie unikatowym wzornictwem i réznorodnymi mozliwos$ciami rozbudowy. System przeznaczony jest
zaréwno do instalacji w domach jedno jak i wielorodzinnych. Dla wygody uzytkownikéw urzgdzenia

te umozliwiajg obstuge dwoch wejs¢, mozliwe jest rowniez podigczenie dodatkowych kamer CCTV.
System moze by¢ rozbudowany o dodatkowe 3 monitory lub unifony w petni zaspokajajgc potrzeby
indywidualnego uzytkownika. Funkcja podgladu zapewnia mozliwo$¢ obserwaciji obszaru w polu
widzenia kamery w stacji bramowej jak réwniez obrazu z dotgczonej dodatkowej kamery CCTV.
Obrazy mozna zarejestrowa¢ w pamigci wewnetrznej monitoréw lub na karcie SD, ktéra jest na
wyposazeniu wybranych modeli.

Stacje bramowe wykonane z najwyzszej jakosci materiatow. Wyposazone w kamery o znakomitych
parametrach posiadajg podswietlenie LED IR, umozliwiajgce korzystanie z wideodomofonu takze w
nocy. Pod$wietlana na niebiesko klawiatura to nie tylko nowoczesny wyglad ale takze dobra
widoczno$¢ przyciskéw nawet w catkowitej ciemnosci. Obiektywy w kamerach posiadajg mozliwo$¢
regulacji kata widzenia w pionie i poziomie. Umozliwia to dostosowanie stacji do naszych
indywidualnych potrzeb. Wszystkie monitory znajdujgce sie w naszej ofercie wspotpracujg ze
wszystkimi stacjami bramowymi. Wyjatkiem jest seria M900, w ktérej mozemy rozbudowywaé
system o monitory z tej same;j serii.

Opis stacji bramowych
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0 Monitor Rygiel
@ E
» ® Regulacj
gulacja
@ @ gtosnosci
1: audio-czerwony
| 2: masa-niebieski
@ @ @ 3: zasilanie kamery
@ Z monitora-zotty
4: video-biaty
Wymiary: 95x132x44mm 5: rygiel
6: rygiel

Monitor 1-2 . Zasilacz
Rygiel pC12-14,5v
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Regulacja

@1 gtosnosci

® ©

1: audio-czerwony
2: masa-niebieski
3: zasilanie kamery z monitora-zotty
4: video-biaty
Wymiary: 95x132x43mm 5: rygiel
6: rygiel
Uwaga!
Nalezy zdjg¢ zworke J3 we wszystkich 8: zasilacz DC 12-14,5V (+) czerwony
monitorach i unifonach 9: zasilacz DC12-14,5V (-) czarny
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< Przycisk blokowania
1 N @ dostepu uzytkownikow
® Monitor 10-20 i 36-40
Przycisk
Przycisk Znylr;i;nia
zwalniania
(=] @ @ rygla i
Regulacja Regulagg @
@ glosgnosci gtosnosci

1: audio-czerwony —® 1:audio-czerwony
2: masa-niebieski 2: masa-niebieski
8 3: zasilanie kamery z monitora-zétty 3: zasilanie kamery z monitora-zotty

4: video-biaty 4:video-biaty

5: dodatkowy przycisk zwalniania rygla Wymiary: 120x250x51mm . .

6: zasilacz DC12-14,5V (-)/rygiel (-) /wytgcznik rygla Wymiary puszki: 110x240x46mm 5:rygiel

7: blokowanie dostepu uzytkownikéw 10-20 i 36-40 6: rygiel

8:rygiel (+) .

9: zasilacz DC12-14,5V (+) 8: zas!lacz DC12-14,5V(+ ) czerwony
Wymiary: 75x182x60mm 10: nie podtgczac 9: zasilacz DC12-14,5V (-) czarny
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Wymiary: 150x203x55mm
Wymiary puszki: 130x183x50mm

Regulacja

gtosnosci @

Monitor Rygiel

audio-czerwony
masa-niebieski
zasilanie kamery
z monitora-zotty
: video-biaty

@N =

IS

rygiel-czarny
: rygiel-czarny
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Wymiary: 120x250x51mm
Wymiary puszki: 110x240x46mm

Monitor Rygiel Zasilacz

EE

L]
X
Przycisk
zwalniania
rygla
Regulacja
gtosnosci @
1: audio-czerwony
2: masa-niebieski
3: zasilanie kamery z monitora-zotty
4: video-biaty
5:rygiel
6: rygiel
8: zasilacz DC12-14,5V (+) czerwony
9: zasilacz DC12-14,5V (-) czarny



czytnik linii []

papilarnych
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Wymiary: 120x250x51mm
Wymiary puszki: 110x240x46mm
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Wymiary: 120x250x51mm
Wymiary puszki: 110x240x46mm

Uwaga!

Nalezy zdja¢ zworke J3 we
wszystkich monitorach i unifonach
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Monitor Rygiel Zasilacz

EE
nn
Przycisk
zwalniania &7
rygla
Regulacja @

gtosnosci

1: audio-czerwony

2: masa-niebieski

3: zasilanie kamery z monitora-zétty
4:video-biaty

5:rygiel
6: rygiel

8: zasilacz DC12-14,5V (+) czerwony
9: zasilacz DC12-14,5V (-) czarny

Monitor 1 Monitor 2 Rygiel Zasilacz

[8][9]

Przycisk blokowania
dostepu uzytkownikow

10-20 i 36-40
Przycisk
zwalniania
rygla
Regulacja Y
gtosnosci @
1: audio-czerwony
2: masa-niebieski
3: zasilanie kamery z monitora-zotty
4:video-biaty
5:rygiel
6:rygiel
8: zasilacz DC12-14,5V (+) czerwony
9: zasilacz DC12-14,5V (-) czarny
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Wymiary: 120x250x51mm
Wymiary puszki: 110x240x46mm

Uwaga!
Nalezy zdjg¢ zworke J3 we
wszystkich monitorach i unifonach

S$563 / S564

Wymiary: 120x250x51mm
Wymiary puszki: 110x240x46mm

Uwagal!
Nalezy zdjg¢ zworke J3 we wszystkich
monitorach i unifonach

Monitor 2 Rygiel Zasilacz

(98]

Przypislf EXIT
zwalniania | O
rygla

Regulacja @

gtosnosci

1: audio-czerwony

2: masa-niebieski

3: zasilanie kamery z monitora-zotty
4: video-biaty

5:rygiel
6: rygiel

8: zasilacz DC12-14,5V (+) czerwony
9: zasilacz DC12-14,5V (-) czarny

Monitory Rygiel Zasilacz

IEI

Regulacja @

gtosnosci

audio-czerwony

masa-niebieski

zasilanie kamery z monitora-zétty
video-biaty

Rob=

rygiel
rygiel

: zasilacz DC12-14,5V (+) czerwony
: zasilacz DC12-14,5V (-) czarny
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onitor Rygiel
@ &——
® : o — @
Regulacja O gféé @
@ gtosnosci @ O e000
1: audio-czerwony @ feoe]
® 2: masa-niebieski
3: zasilanie kamery
z monitora-zotty
® 4: video-bialy ® C 1 O ®
@ 5: rygiel-czarny ® L 1O
6: rygiel-czarny )
........................................................................................... o
® ~\ Regulacja
[¢] — @ @ gtosnosci Wymiary: 100x195x38mm
5 3] goee J3 CN1 J1 JP1 Wymiary puszki: 96x190x50mm
2 o o%ee @
O—1 109 & Sle07 (el (11110
1
® 1 O ® Uwagal
@ ° L Nalezy zdja¢ zworke J3 we wszystkich
J3: wyjscie do rygla lub zwory sterowane tylko z monitorach i unifonach
monitora ( 5-NO; 6-COM; 7-NC)
- CN1: monitor 1. audio-czerwony
czytnik linii D 2. Masa-niebieski
papilarnych 3. zasilanie kamery z monitora-zotty
4. Video-biaty
J1:do J1 w module szyfratora /czytnika
[} JP1: zworka powinna by¢ zdjeta

Wymiary: 100x195x38mm
Wymiary puszki: 96x190x50mm

PWR J9
Zasilacz Do J3 w module
AC/DC12-24V rozszerzen
J1

Do J1wmodule Do J1-1w module
glownym czytnika

Rygiel / zwora__Rygiel / zwora

PWR: zasilacz DC12V-14,5V
+:czerwony -:czarny

J4: dodatkowy przycisk zwalniania rygla

J9: do J3 w module rozszerzen

J1:do J1 w module gtownym

J1-1:do J1-1 w module czytnika

J3-1:rygiel lub zwora - strefa 1

J3-2: rygiel lub zwora - strefa 2

CN1
CN1:do CN10 w module gtownym
(8Jo) (8lel7) LI [ T T[T TT]
PWR [ &1 CN10 CN22
J3

—JP1

J1
\Regulacja
@ gtosnosci

CN3 CN2 CN1
(12[3[4] [1]2[3[4] [1]2][3[4]

PWR: zasilacz DC12V-14,5V
8. (+) czerwony
9. (-) czarny

J3:rygiel lub zwora ( 5-NO; 6-COM; 7-NC)
CN10: do modutu kamery

CN22: do nastgepnego modutu z przyciskami
wywotania

JP1: zworke zdjg¢ tylko w przypadku podtgczenia
zamka szyfrowego lub czytnika kart

J1:do J1 w module szyfratora /czytnika

CN1-CN3: monitory
1. audio-czerwony
2. masa-niebieski
3. zasilanie kamery z monitora-zotty
4. Video-biaty
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Wymiary: 150x355x55mm;
Wymiary puszki: 130x335x50mm

_.

Rygiel ol Zasilacz
Ht=e G L ]
DC12-14,5V
A ° ;
=) ® Monitory
Rygiel Zasilacz

1: audio-czerwony @ [9][8]
2: masa-niebieski Q
3: zasilanie kamery z monitora-zotty i
4: video-biaty
5:rygiel
6: rygiel Uwaga! N i
A ga! Nalezy zdjg¢ zworke J3 we
8: zasilacz DC12-14,5V (+) czerwony ; . P
9: 7asilacz DG12-14 5V (-) czamy wszystkich monitorach i unifonach
~\ Regulacja
@ gtosnosci
® J3 CN1 J1 JP1
— 10 — @ (Blel7] [t[2[3[4] [T 11110
0000 Monitor
3 Ee)dl s
@ HOHRE @ Rygiel
% Eﬂ ) ® CN1: monitor
1. audio-czerwony
[¢] 2. Masa-niebieski

Wymiary: 100x110x38mm
Wymiary puszki: 96x105x50mm

3. zasilanie kamery z monitora-zoétty
4. video-biaty

J3: rygiel lub zwora ( 5-NO; 6-COM; 7-NC)
J1: do modutu szyfratora /czytnika

JP1: zworke zdjg¢ tylko w przypadku podtgczenia
zamka szyfrowego lub czytnika kart

S601D-2.......cceermreeene
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(ONONE)
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PWR: zasilacz DC12V-14,5V
+:czerwony -:czarny

J4: dodatkowy przycisk zwalniania rygla

J9: do J3 w module rozszerzen

J1:do J1 w module gtéwnym

J1-1:do J1-1 w module czytnika

J3-1:rygiel lub zwora - strefa 1

J3-2: rygiel lub zwora - strefa 2
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PWR: zasilacz DC12V-14,5V
+:czerwony -:czarny

J5: RS485

J4: dodatkowy przycisk zwalniania rygla

J9: do J3 w module rozszerzen

J1:do J1 w module gtébwnym

J1-1:do J1-1 w module czytnika

J3-1:rygiel lub zwora - strefa 1

J3-2: rygiel lub zwora - strefa 2

~\ Regulacja

@ gtosnosci
J3 CN1 J1 JP1
[l2[314) (T 1110

[5]6[7]
)

J3: wyjscie do rygla lub zwory sterowane tylko z
monitora ( 5-NO; 6-COM; 7-NC)

CN1: monitor 1. audio-czerwony
2. Masa-niebieski
3. zasilanie kamery z monitora-zotty
4. Video-biaty

J1:do J1 w module szyfratora /czytnika

JP1: zworka powinna by¢ zdjeta

PWR J9
Zasilacz Do J3 w module
AC/DC12-24V Przycisk do rozszerzef

zwalniania rygla

J1 J1-1

J31 J3-2
Do J1wmodule Do J1-1w module
glownym czytnika

HEENGPE
Wymiary: 100x195x38mm

Wymiary puszki: 96x190x50mm

\Regulacja

@ gtosnosci
J3 CN1 J1 JP1
(slel7] [112[314] [T 1110
I

J3: wyjscie do rygla lub zwory sterowane tylko z
monitora ( 5-NO; 6-COM; 7-NC)

CN1: monitor 1. audio-czerwony
2. Masa-niebieski
3. zasilanie kamery z monitora-zoity
4. Video-biaty

J1:do J1 w module szyfratora /czytnika

JP1: zworka powinna by¢ zdjeta

PWR J5 a4 J9
Zasilacz ~ RS485 Do J3 wmodule
ACIDC12-24V Przycisk do rozszerzen
zwalniania rygla
J1 J1-1

Do J1wmodule Do J1-1w module
glownym czytnika

Rygiel / zwora__ Rygiel / zwora

Wymiary: 100x195x38mm
Wymiary puszki: 96x190x50mm
10
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Wymiary: 100x280x38mm
Wymiary puszki: 96x275x50mm

Uwagal!
Nalezy zdja¢ zworke J3 we
wszystkich monitorach i unifonach

PWR: zasilacz DC 12-14,5V
8. (+) czerwony
9. (-) czarny
J3: wyjscie do rygla lub zwory sterowane
tylko z monitora ( 5-NO; 6-COM; 7-NC)
CN10: do modutu kamery

PWR: zasilacz DC12V-14,5V
+:czerwony -:czarny

J5: RS485

J4: dodatkowy przycisk zwalniania rygla

J9: do J3 w module rozszerzen

J1:do J1 w module gtébwnym

J1-1:do J1-1 w module czytnika

J3-1:rygiel lub zwora - strefa 1

J3-2: rygiel lub zwora - strefa 2

(8To] [5l6[7] LT T T T[T TTI

PWR CN10 CN22
1 JP1

N

gto$nosci
CN3 CN2 CN1
[1[2]3]4] [1]2[3[4] [1]2]3]4]

@ Regulacja

CN22: do nastgpnego modutu z przyciskami wywotania

JP1: zworka powinna by¢ zdjeta
J1:do J1 w module szyfratora /czytnika
CN1-CN3: monitory

1. audio-czerwony

2. Masa-niebieski

3. zasilanie kamery z monitora-zotty

4. Video-biaty

"

®
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@ @6 ®
®®®
a1
" Teow®
PWR: zasilacz DC12V-14,5V
® C 10 ® +:czerwony -:czarny
J4: dodatkowy przycisk zwalniania rygla
® L1 O J9: do J3 w module rozszerzen
[ J1:do J1 w module gtébwnym
o J1-1:do J1-1 w module czytnika
I5) J3-1:rygiel lub zwora - strefa 1
J3-2:rygiel lub zwora - strefa 2

Wymiary: 100x280x38mm
Wymiary puszki: 96x275x50mm

Uwaga!
Nalezy zdja¢ zworke J3 we
wszystkich monitorach i unifonach

PWR: zasilacz DC 12-14,5V
8. (+) czerwony
9. (-) czarny
J3: wyjscie do rygla lub zwory sterowane
tylko z monitora ( 5-NO; 6-COM; 7-NC)
CN10: do modutu kamery

(8]e] [5l6[7] LI T T 1T TTT]

PWR CN10 CN22
—JP1

J1

~\ Regulacja
@ gtosnosci
CN3 CN2 CN1
[[2[3]4] [1]2[3[4] [1]2[3]4]

CN22: do nastgpnego modutu z przyciskami wywotania

JP1: zworka powinna by¢ zdjeta
J1:do J1 w module szyfratora /czytnika
CN1-CN3: monitory

1. audio-czerwony

2. Masa-niebieski

3. zasilanie kamery z monitora-zotty

4. Video-biaty
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Wymiary: 100x280x38mm

Wymiary puszki: 96x275x50mm

Uwaga!
Nalezy zdja¢ zworke J3 we

wszystkich monitorach i unifonach
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CN1:do CN10 w module gtéwnym

CN10 CN9

CN6 CN5 CN4
(12[3[4] [1]2[3]4] [1]2]3[4]

Cn10: do nastepnego modutu z przyciskami wywotania
CN9: do CN22 w module gtéwnym
CN4-CN6: monitory

1. audio-czerwony

2. masa-niebieski

3. zasilanie kamery z monitora-zétty

4. Video-biaty
(8]e] [se[7) [ I [T T J1LLTTT]
PR L 51 oo CN22
J3
—JP1
J1

@ Regulacja

gto$nosci
CN3 CN2 CN1
[1[2]3]4] [1]2[3[4] [1]2]3]4]

PWR: zasilacz DC12V-14,5V
8. (+) czerwony
9. (-) czarny

J3:rygiel lub zwora ( 5-NO; 6-COM; 7-NC)

CN10: do modutu kamery

CN22: do nastgpnego modutu z przyciskami wywotania

JP1: zworke zdjg¢ tylko w przypadku podtaczenia
zamka szyfrowego lub czytnika kart

J1:do J1 w module szyfratora /czytnika

CN1-CN3: monitory
1. audio-czerwony
2. Masa-niebieski
3. zasilanie kamery z monitora-zoétty
4. Video-biaty

OPIS KAMERY

Daszek

LED

Kamera

Gtosnik

Przycisk wywotania

Mikrofon

Sruba mocujgca kamere

Szyld na nazwisko

Przepust na przewody

Dioda sygnalizujgca stan pracy szyfratora

Klawiatura

NEIEIRIEIRICIEISEIEIE 2

Czytnik kart

DANE TECHNICZNE

Zasilanie DC 12V z monitora

Pobér mocy W czasie pracy 1,5W
Kat widzenia kamery Okoto 70°

Przetwornik 1/3
Minimalne oswietlenie 0,05 Lux
Zakres temperatur pracy -25C~+55C

55
Podswietlenie LED

14



Programowanie stacji bramowej z czytnikiem zblizeniowym
S601A-2; S603A-2

Czytnik zblizeniowy w panelach z serii 600 obstuguje 2 strefy. Maksymalna ilo$¢ uzytkownikow:
1000 (Strefal); 10 (Strefa ll).

DO PROGRAMOWANIA NIEZBEDNY JEST PILOT PL12. UMOZLIWIA ON PELNA EDYCJE
FUNKCJIDOSTEPNYCH W URZADZENIU. PILOT NIE JEST W KOMPLECIE.

Kod administratora
Fabryczny, poczatkowy kod administratora ustawiony jest na: 1234
Pamietaj aby zmieni¢ ten kod na swéj wtasny.

1. Wejscie w tryb programowania ( Skieruj pilot PL12 na diode led )
->Whpisz dwukrotnie kod administratora (led $wieci na z6tto)
Jeste$ w trybie administratora.
Jezeli nie zostanie wykonana zadna czynno$¢, urzadzenie automatycznie
opusci tryb programowania po 30 sekundach.

2. Ustawianie dtugosci kodu administratora
Czytnik umozliwia ustawienie kodu o dtugo$ci od 2 do 6 cyfr. Aby zmieni¢ dtugo$¢ kodu

—+>Wejdz w tryb programowania przy uzyciu pilota PL12.

—Wybierz [x] 9 ( led miga na zétto)

—>Wybierz 04 - ustyszysz dtugi dzwiek (led miga na z6tto)

—>Wprowadz cyfre od 2 do 6 okre$lajaca dtugo$¢ kodu administratora
(np. wybranie 2 okresli dtugo$¢ kodu na dwie cyfry i umozliwi
zaprogramowanie kodu w zakresie od 00-99. Wybranie 5 umozliwi
ustawienie kodu pieciocyfrowego w zakresie 00000-99999.

—>Dtugi dzwiek potwierdza poprawnie wykonang zmiane dtugos$ci kodu.

—+Jesli wprowadzona dtugo$¢ kodu jest taka sama jak wcze$niej zapisanaw
urzgdzenie, wtedy ustyszysz 3 krotkie dzwieki. Wybierz inng dtugo$¢ kodu.

—>Aby wyj$¢ z trybu programowania wybierz (led $wieci na zielono)

A Po zmianie dtugos¢ kodu, wszystkie zaprogramowane karty
uzytkownikow zostang skasowane.

w

.Zmiana kodu administratora

—Wejdz w tryb administratora

—Wybierz[*]3, z6tta dioda led miga

—Wprowadz dwukrotnie nowy kod administratora ( dlugo$é nowego kodu musi
by¢ taka sama jak poprzedniego)

—Dtugi dzwiek potwierdza poprawnie wykonang zmiane
wyjécie z trybu programowania, dioda led $wieci na zielono
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4. Dodawanie uzytkownika strefy |
—Wejdz w tryb programowania, dioda led miga na zétto
—+Wpisz numer uzytkownika (od 000 do 999) dioda led $wieci na zielono
(jesli Swieci na czerwono, numer jest juz zajety, naci$nij aby powréci¢
i dodaj uzytkownika o innym numerze).
—Zbliz karte / brelok do czytnika, krétki dzwiek potwierdza dodanie karty
—{#] wyjécie z trybu programowania.

5. Dodawanie uzytkownika strefy Il
—Wejdz w tryb programowania i wybierz [x] 4
—Wprowadz dwucyfrowy numer uzytkownika (od 00 do 09), led miga na zétto
(jesli swieci na czerwono, numer jest juz zajety, nacisnij [*][*]aby powréci¢
i wprowadz inny numer).
—Zbliz karte / brelok do czytnika, dtugi dzwiek oznacza poprawne dodanie karty
—[#] wyj$cie z trybu programowania.

6. Usuwanie uzytkownika strefy |

—>Wejdz w tryb programowania

—Wprowadz numer uzytkownika, ktérego chcesz usung¢ (od 000 do 999)
dioda led $wiecgca naczerwono oznacza, ze pod tym numerem jest
zaprogramowany uzytkownik i mozesz go usunggé.

—Woybierz[x][*] aby skasowaé karte przypisang dla uzytkownika

— [#] Powrét do trybu czuwania

7. Usuwanie uzytkownika strefy Il

—Wejdz w tryb programowania i wybierz[x]4

—> Wprowadz numer uzytkownika, ktérego chcesz usuna¢ (od 00 do 09)
dioda led $wiecgca na czerwono oznacza, ze pod tym numerem jest
zaprogramowany uzytkownik.

— Wybierz[*][*] aby skasowac¢ karte przypisang dla uzytkownika

—[#]Powrét do trybu czuwania

8. Czas otwarcia wejscia

WAZNE: Ustawienie czasu na 00 powoduje przejscie w tryb bistabilny.
Zblizenie karty/breloka do czytnika skutkuje zatgczeniem przekaznika do czasu
ponownego zblizenia karty. Umozliwia to np. otwarcie wej$cia na czas godzin pracy.
Po zakonczeniu pracy ponownie przyktadamy karte /brelok do czytnika
i przekaznik zostaje wytaczony. (nalezy zastosowac odpowiedni elektrozaczep
umozliwiajacy tak dtuga prace,wigkszo$¢ ma dopuszczalny czas ciagtej pracy
ok. 30 min.)



Aby ustawic¢ czas otwarcia dla strefy | (skieruj pilot PL12 na diode led)

— Wejdz w tryb programowania i wybierz[x]1, led miga na z6tto

— Wprowadz liczbe od 00 - 99 oznaczajgcg czas otwarcia w sekundach
(wybierajgc 00 ustalasz bistabilny tryb pracy. Patrz przypis na str.16 )

—> Po wpisaniu czasu ustyszysz dtugi dzwigk, dioda led $wieci na z6tto

— [#]Wyjscie z trybu programowania

Aby ustawi¢ czas otwarcia dla strefy Il

— Wejdz w tryb programowania i wybierz[*]5, led miga na z6tto

— Wprowadz liczbe od 00 - 99 oznaczajgcg czas otwarcia w sekundach
(wybierajac 00 ustalasz bistabilny tryb pracy. Patrz przypis nastr.16 )

—> Po wpisaniu czasu ustyszysz dtugi dzwiek, dioda led $wieci na zétto

— [#]Wyjscie z trybu programowania

9. Przywracanie zapomnianego kodu administratora

— Wylgcz zasilanie .
Wigcz zasilanie trzymajac jednoczesnie [#]. Di dzwiek oznacza poprawne
zresetowanie hasta do ustawien fabrycznych

Jezeli dlugos¢ hasta zostata zmieniona na 2 cyfrowe, po przywréceniu
bedzie to , trzycyfrowe [1][2][3]. HASLO WPISUJ DWUKROTNIE

10.Usuwanie wszystkich kart uzytkownikéw

— Wejdz w tryb programowania i wybierz[*]8, led miga na zétto

— Wprowadz 88, ustyszysz dtugi dzwiek, dioda led Swieci na z6tto.
Pamie¢ kart zostata wyczyszczona

11. Przywracanie ustawien fabrycznych

— Wejdz w tryb programowania i wybierz[*]8, led miga na zétto

— Wprowadz 99, ustyszysz dtugi dzwigk. Dioda led $wieci na zétto.
Ustawienia fabryczne zostaty przywrécone

—[#] Powrét do trybu czuwania

WAZNE &

— Urzgdzenie sygnalizuje otwarcie wejscia za pomocg diody led.
Otwarte strefa | - dioda $wieci kolorem zielonym
Otwarte strefa Il - dioda $wieci kolorem czerwonym

— Czujnik zamkniecia drzwi zadziata w sytuacji gdy uzytkownik skorzysta
z wejscia w czasie krétszym niz pozwala na to dziatanie rygla. Po zamknigciu
wejscia czujnik automatycznie odcina doptyw pradu do elektrozamka.
(funkcja dostgpna wytgcznie dla strefy I)

— Jezeli wprowadzona zostanie btedna komenda, ustyszysz 2 krétkie dzwieki.
Urzgdzenie samoczynnie powrdci do trybu czuwania po 30 sekundach.

— Jezeli 5 krotnie wprowadzone zostanie nieprawidtowe hasto, czytnik zostanie
zablokowany na 60 sekund. W tym czasie klawiatura bedzie nieaktywna.
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Programowanie stacji bramowej z zamkiem szyfrowym
S$601D-2; S603D-2

Zamek szyfrowy w panelach z serii 600 obstuguje 2 strefy. Maksymalna ilo$¢ uzytkownikéw:
1000 (Strefa |l ); 10 (Strefa Il). Mozliwe jest zaprogramowanie strefy Il na funkcje dzwonka

WAZNE!
Kod administratora i kody uzytkownikéw nie moga si¢ powtarzac!
Kody dla strefy | musza by¢ inne niz kody strefy Il

Kod administratora
Fabryczny, poczatkowy kod administratora ustawiony jest na: 1234
Pamietaj aby zmieni¢ ten kod na swoj wtasny.

-

. Wejscie w tryb programowania
—>Whpisz dwukrotnie kod administratora (led $wieci na z6tto)
Jestes w trybie administratora.
Jezeli nie zostanie wykonana zadna czynno$¢, szyfrator automatycznie
opusci tryb programowania po 30 sekundach.

2. Ustawianie dtugosci kodu administratora i kodu wejscia

WAZNE: Dtugo$é kodu administratora okresla dtugosé kodu wejscia. Jezeli ustalony
zostanie 4 cyfrowy kod administratora, kod wej$cia musi sktadac¢ sie z takiej
samej ilosci cyfr.

Szyfrator umozliwia ustawienie kodu o dtugosci od 2 do 6 cyfr. Aby zmieni¢ dtugo$¢ kodu

—Wejdz w tryb programowania

—Wybierz [*] 9 (led miga na z6tto)

—Woybierz 04 - ustyszysz dtugi dzwigk (led miga na zétto)

—Wprowadz cyfre od 2 do 6 okreslajgcg dtugo$¢ kodu administratora i kodu
wejsciowego.(np. wybranie 2 okre$éli dtugo$¢ kodu na dwie cyfry i umozliwi
zaprogramowanie kodu w zakresie od 00-99. Wybranie 5 umozliwi
ustawienie kodu pigciocyfrowego w zakresie 00000-99999.

—Jezeli poprawnie wykonasz powyzsze czynnos$ci ustyszysz 1 dtugi dzwiek,
6 krotkich i ponownie 1 dtugi ( led $wieci na z6tto).

—Jesli wprowadzona dtugos$¢ kodu jest taka sama jak wcze$niej zapisanaw
urzgdzenie, wtedy ustyszysz 3 krotkie dzwigki. Wybierz inng dtugo$¢ kodu.

—>Aby wyj$¢ z trybu programowania wybierz (led $wieci na zielono)

A Po zmianie dlugos¢ kodu, wszystkie wczesniej zapisane kody
wejsciowe uzytkownikow zostang skasowane



3. Dodawanie uzytkownika strefy |

—Wejdz w tryb programowania, dioda led miga na zétto

—>Wpisz numer uzytkownika (od 000 do 999) dioda led $wieci na zielono
(jesli Swieci na czerwono, numer jest juz zajety, naci$nij aby powréci¢
i dodaj uzytkownika o innym numerze).

—Wpisz wybrany kod wej$cia,dtugi dzwiek oznacza poprawne dodanie kodu.

—(#] wyjscie z trybu programowania.

WAZNE: Dtugo$é indywidualnego kodu wej$cia musi odpowiadaé dtugosci kodu
administratora.

4. Usuwanie uzytkownika strefy |

—>Wejdz w tryb programowania

—Wprowadz numer uzytkownika, ktérego chcesz usuna¢ (od 000 do 999)
dioda led $wiecagca na czerwono oznacza, ze pod tym numerem jest
zaprogramowany uzytkownik.

—Wybierz[*][*] aby usung¢ uzytkownika

5. Dodawanie uzytkownika strefy Il

—Wejdz w tryb programowania i wybierz (x4

—Wprowadz dwucyfrowy numer uzytkownika (od 00 do 09), led miga na zétto
(jesli Swieci na czerwono, numer jest juz zajety, naci$nij aby powroécié
i wprowadz inny numer).

—+Wpisz wybrany kod wej$cia,dtugi dzwiek oznacza poprawne dodanie kodu.

—[#] wyj$cie z trybu programowania.

WAZNE: Dlugo$é kodu wejscia dla strefy Il musi odpowiadaé dtugosci kodu
administratorairéznic si¢ od kodu dla strefy |

6. Usuwanie uzytkownika strefy Il

- Wejdz w tryb programowania i wybierz [*]4

— Wprowadz numer uzytkownika, ktérego chcesz usungé¢ (od 00 do 09)
dioda led $wiecaca na czerwono oznacza, ze pod tym numerem jest
zaprogramowany uzytkownik.

- Wybierz[*] [*x]aby usungé¢ uzytkownika

7. Czas otwarcia wejscia

WAZNE: Ustawienie czasu na 00 powoduje przejscie w tryb bistabilny.
Wprowadzenie kodu skutkuje zatagczeniem przekaznika do czasu jego ponownego
wpisania. Umozliwia to np. otwarcie wej$cia na czas godzin pracy, po zakonczeniu
pracy wprowadzamy kod ponownie i przekaznik zostaje wytgczony (nalezy
zastosowac odpowiedni elektrozaczep umozliwiajacy tak dtuga prace,
wigkszo$¢ ma dopuszczalny czas ciggtej pracy ok. 30 min.)
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Aby ustawic¢ czas otwarcia dla strefy |

— Wejdz w tryb programowania i wybierz [*]1, led miga na z6tto

—> Wprowadz liczbe od 00 - 99 oznaczajacg czas otwarcia w sekundach
(wybierajgc 00 ustalasz bistabilny tryb pracy szyfratora. (przypis na str.16)

— Po wpisaniu czasu ustyszysz dtugi dzwigk, dioda led $wieci na zétto

— [#]Wyjscie z trybu programowania

Aby ustawi¢ czas otwarcia dla strefy Il

— Wejdz w tryb programowania i wybierz[*]5, led miga na z6tto

—> Wprowadz liczbe od 00 - 99 oznaczajacg czas otwarcia w sekundach
(wybierajgc 00 ustalasz bistabilny tryb pracy szyfratora. (przypis na str.16)

— Po wpisaniu czasu ustyszysz dtugi dzwiek, dioda led $wieci na z6tto

— [#]Wyjscie z trybu programowania

8. Funkcja dzwonka
Witaczenie funkcji dzwonka powoduje wytaczenie uzytkownikow
strefy Il. Po wytgczeniu funkcji dzwonka zostaje uaktywniona strefa Il z jej
ustawieniami. Dzwonienie odbywa sie przy uzyciu[x] .

Aby wiaczy¢ funkcje dzwonka
— Wejdz w tryb programowania.
— Wybierz[*|2 dioda led miga na zétto
— Wybierz 02, ustyszysz dtugi dzwigk, dioda led $wieci na z6tto.
— [#] wyjscie z trybu programowania, dioda led $wieci na zielono.
Aby wytaczyé funkcje dzwonka
—> Wejdz w tryb programowania.
— Wybierz[*]2, dioda led miga na z6tto
— Wybierz 01, ustyszysz dtugi dzwiek, dioda led $wieci na zétto.
— |#] wyjscie z trybu programowania, dioda led $wieci na zielono.

9.Zmiana kodu administratora

—> Wejdz w tryb administratora

- Wybierz [%]3, z6ita dioda led miga

— Wprowadz dwukrotnie nowy kod administratora ( dtugo$¢ nowego kodu musi
by¢ taka sama jak poprzedniego )
Dtugi dzwiek potwierdza poprawnie wykonang zmiane

— wyjécie z trybu programowania, dioda led Swieci na zielono

10. Przywracanie zapomnianego kodu administratora

— Wytgcz zasilanie na 10s.
Przyci$nij [#]i trzymajgc przycisk wtgcz zasilanie. Dtugi dzwiek oznacza
poprawne zresetowanie hasta do ustawien fabrycznych

Jezeli dlugos¢ hasta zostata zmieniona na 2 cyfrowe, po przywréceniu
bedzie to , trzycyfrowe [1][2](3]. HASLO WPISUJ DWUKROTNIE
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Usuwanie wszystkich uzytkownikow

— Wejdz w tryb programowania i wybierz[*]8, led miga na zétto
—> Wprowadz 88, ustyszysz dtugi dzwiek. Dioda led $wieci na z6tto.
Pamie¢ zostata wyczyszczona

Przywracanie ustawien fabrycznych

— Wejdz w tryb programowania i wybierz[*]8, led miga na zétto

— Wprowadz 99, ustyszysz dtugi dzwigk. Dioda led $wieci na zétto.
Ustawienia fabryczne zostaty przywrécone

— [#]Powr6t do trybu czuwania

WAZNE

— Urzadzenie sygnalizuje otwarcie wej$cia za pomoca diody led.
Otwarte strefa | - dioda $wieci kolorem zielonym
Otwarte strefa Il - dioda $wieci kolorem czerwonym

— Czujnik zamkniecia drzwi zadziata w sytuacji gdy uzytkownik skorzysta
z wejscia w czasie krétszym niz pozwala na to dziatanie rygla. Po zamknieciu
wejscia czujnik automatycznie odcina doptyw pradu do elektrozamka.
(funkcja dostepna wytgcznie dla strefy )

— Jezeli wprowadzona zostanie btedna komenda, ustyszysz 2 krotkie dZzwigki.
Urzgdzenie samoczynnie powroci do trybu czuwania po 30 sekundach.

= Jezeli 5 krotnie wprowadzone zostanie nieprawidtowe hasto, czytnik zostanie
zablokowany na 60 sekund. W tym czasie funkcje bedg nieaktywne.
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Programowanie stacji bramowej z czytnikiem linii papilarnych
S601Z-2

Czytnik biometryczny w panelu S601Z obstuguje 2 strefy. Maksymalna ilo$¢ odciskow
800 (Strefal); 100 (Strefa ll).

W KOMPLECIE Z URZADZENIEM JEST PILOT PL12 NIEZBEDNY DO DODAWANIA
UZYTKOWNIKOW IEDYCJIWSZYSTKICH FUNKCJI.

Kod administratora
Fabryczny, poczatkowy kod administratora ustawiony jestna: 123 4
Pamietaj aby zmieni¢ ten kod na swéj wtasny.

1. Wejscie w tryb programowania ( Skieruj pilot PL12 na diode led )
—Wpisz dwukrotnie kod administratora (led $wieci na z6tto)
Jeste$ w trybie administratora.
Jezeli nie zostanie wykonana zadna czynno$¢, urzadzenie opusci tryb
programowania automatycznie po 30 sekundach.

2.Zmiana kodu administratora
—+>Wejdz w tryb administratora
—Wybierz[*]3, z6tta dioda led miga
—Wprowadz dwukrotnie nowy kod administratora ( 4 cyfrowy)
—Dtugi dzwigk potwierdza poprawnie wykonang zmiang
[#Wyjscie z trybu programowania.

3. Dodawanie uzytkownika strefy |

—>Wejdz w tryb programowania, dioda led miga na zétto

—>Wopisz numer uzytkownika (od 000 do 799) dioda led $wieci na zielono
(jesli Swieci na czerwono, oznacza to, ze uzytkownik o tym numerze jest
juz dodany, naci$nij aby powr6ci¢ i wybierz inny numer.

—>Przytéz palec do skanera, ustyszysz jeden a nastepnie dwa dzwieki,
co oznacza poprawne dodanie uzytkownika.

Jezeli po skanowaniu ustyszysz 3 krétkie dzwigki - skanowanie nieudane
('sprébuj ponownie). 4 krotkie dzwigki oznaczajg, ze dany odcisk jest juz
zapisany w pamieci

— [#]Wyjscie z trybu programowania.

4. Dodawanie uzytkownika strefy Il

—Wejdz w tryb programowania, dioda led miga na zétto

—>Wpisz numer uzytkownika (od 800 do 899) dioda led Swieci na zielono
(jesli $wieci na czerwono, oznacza to, ze uzytkownik o tym numerze jest
juz dodany, nacis$nij aby powréci¢ i wybierz inny numer.

—Przytéz palec do skanera, ustyszysz jeden a nastepnie dwa dzwieki,
co oznacza poprawne dodanie uzytkownika.

Jezeli po skanowaniu ustyszysz 3 krotkie dzwieki - skanowanie nieudane
(' sprobuj ponownie). 4 krétkie dzwigki oznaczajg, ze dany odcisk jest juz
zapisany w pamieci
— [#]wyjscie z trybu programowania.
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5.Usuwanie uzytkownikéw
—> Wejdz w tryb programowania
— Wprowadz numer uzytkownika, ktérego chcesz usung¢ (od 000 do 899)

— Wybierz [*][*]aby usungé zapisany odcisk uzytkownika (led $wieci na zielono)

6.Usuwanie wszystkich uzytkownikow

— Wejdz w tryb programowania i wybierz[x]8, led miga na z6#o

— Wprowadz 88, ustyszysz dtugi dzwiek,pamie¢ odciskow zostata
wyczyszczona.

7. Ustawianie czasu otwarcia

Aby ustawic¢ czas otwarcia dla strefy | (skieruj pilot PL12 na diode led)

— Wejdz w tryb programowania i wybierz [x]1, led miga na zétto

— Wprowadz liczbe od 00 - 99 oznaczajgcg czas otwarcia w sekundach
— Po wpisaniu czasu ustyszysz dtugi dzwigk, dioda led $wieci na z6tto
— [#]Wyjscie z trybu programowania

Aby ustawi¢ czas otwarcia dla strefy II

— Wejdz w tryb programowania i wybierz[*]6, led miga na zétto

> Wprowadz liczbe od 00 - 99 oznaczajacg czas otwarcia w sekundach
—Po wpisaniu czasu ustyszysz dtugi dzwigk, dioda led $wieci na z6tto
— [#]/Wyj$cie z trybu programowania

8. Poziom czutosci skanera
Mozesz ustawi¢ czuto$¢ skanera, ktora okresla doktadnosc¢ skanowania odcisku
palca uzytkownika. Zwiekszenie czutosci wydituza czas skanowania
Fabryczny poziom czutoéci to 3 ( w skali od 1-5)

Aby zmieni¢ poziom zabezpieczenia

—> Wejdz w tryb programowania i wybierz [*| 5

— Wprowadz liczbe od 1-5 odpowiadajgcg poziomowi czuto$ci zabezpieczenia
(1tonajnizsza, 5 najwyzsza doktadno$¢ skanowania)

— Dtugi dzwiek potwierdza poprawng zmiane

— [#|Wyjscie z trybu programowania

6.Przywracanie ustawien fabrycznych

—>Wejdz w tryb programowania i wybierz[*]8, led miga na z6tto

—>Wprowadz 88, ustyszysz dtugi dzwigk,pamie¢ odciskéw zostata
wyczyszczona.

WAZNE

Urzadzenie sygnalizuje otwarcie wejscia za pomocg diody led.
Otwarte strefa | - dioda $wieci kolorem zielonym

Otwarte strefa Il - dioda $wieci kolorem zéttym
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Programowanie stacji bramowej z zamkiem szyfrowym
S$50; S561D; 562D;

1. Programowanie kodu dostepu uzytkownika

1) nacisngé[*], ustyszymy 2 krotkie dzwieki

2) wprowadzi¢ kod administratora([1](2](3][4]), ustyszymy 3 krotkie dzwieki,
czerwona dioda zacznie migaé

3) wprowadzi¢ numer uzytkownika od 01 do 40, ustyszymy 2 krétkie
dzwieki (uzytkownicy o nr. 31 do 40 majg mozliwo$¢ otwierania drzwi
na czas nieokreslony - drzwi zostang otwarte do momentu ponownego
wprowadzenia kodu)

4) wprowadzi¢ kod uzytkownika, ustyszymy 3 krotkie dzwieki

5) powroci¢ do punktu 3 w przypadku wprowadzania wigkszejliczby
uzytkownikow lub nacisngé[*Jdla zakonczenia programowania po
nacisnieciu [*Justyszymy 5 krétkich dzwiekéw

2. Usuwanie kodu uzytkownika

1) nacisnaé %, ustyszymy 2 krotkie dzwieki

2) wprowadzi¢ kod administratora, ustyszymy 3 krétkie dzwigki,
czerwona dioda zacznie migaé

3) wprowadzi¢ numer uzytkownika od 01 do 40, ustyszymy 2 krotkie
dzwieki

4) namsnac. ustyszymy 3 kroétkie dzwigki

5) powréci¢ do punktu 3 w przypadku usuwania wigkszej liczby

uzytkownikow lub naciané dla zakonczenia usuwania, po
naci$nieciul*)ustyszymy 5 krotkich dzwiekow

3. Programowanie czasu otwarcia zamka

1) nacisngé(*J, ustyszymy 2 krotkie dzwieki

2) wprowadzi¢ kod administratora, ustyszymy 3 krétkie dzwieki,
czerwona dioda zacznie migaé

3) wprowadzié(0] (0], ustyszymy 2 kroétkie dzwieki

4) wprowadzi¢ wymagany czas otwarcia od 01 do 99 sekund (2 cyfrowy)
uslyszym 3 krotkie dzwigki
) nacisngé*ldla zakoriczenia programowania, ustyszymy 5 krétkich
dzwu?kow

4. Zmiana kodu administratora (fabrycznie ustawiony kod

administratora to: 1234)

1) odtgczy¢ zasilanie urzadzenia

2) nacisng¢ przycisk [*] i trzymajgc wcisniety podtgczy¢ zasilanie
urzgdzenia, stacja bramowa wygeneruje dtugi ciggty dzwigk

3) kiedy dzwiek sie skonczy, prosze zwolni¢ przycisk [*J, ustyszymy
jeden krotki dzwiek i czerwona dioda zacznie migac¢

4) wprowadzi¢ nowy kod administratora
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5. Otwieranie drzwi za pomoca kodu
wprowadzi¢ 4 cyfrowy kod uzytkownika, zaswieci sie czerwona
dioda, drzwi sg otwarte.

6. Reset (nie dotyczy kodu administratora)
1) nacisng¢(*], ustyszymy 2 krotkie dzwigki
2) wprowadzi¢ kod administratora, ustyszymy 3 krotkie dzwigki,
czerwona dioda zacznie miga¢
3) nacisnac¢f#], ustyszymy 2 krétkie dzwigki, dioda miga
i ¢ ustyszymy 2 krotkie dzwieki, dioda miga
kolejno 6 razy, 1 krétki dzwigk dioda miga
6) nacisngc#], ustyszymy 5 krotkich dzwiekoéw dioda gasnie,
system zresetowany.

Programowanie stacji bramowej z czytnikiem kart S561A; S562A

Do programowania stacji bramowej niezbedny jest pilot DH 12-R. Nie jest
dofaczony do stacji.

1. Wejscie w tryb programowania
1) Aby wej$¢ w tryb programowania, skieruj pilot na diode znajdujaca sie na stacji
bramowej i wprowadz fabryczny kod [4)[5]6][7][#], ustyszysz sygnat
potwierdzajgcy zmiane trybu pracy, a dioda na stacji zmieni kolor z czerwonego
na pomaranczowy.
2) Wyjscie z trybu programowania po naci$nigciu (%], sygnat i zmiana koloru diody
na czerwony potwierdzg powr6t do trybu pracy.

2. Dodawanie karty uzytkownika
1) Wejdz w tryb programowania ( patrz pkt.1).
2) Nacisénij na pilocie cyfre[1], ustyszysz dtugi sygnat.
3) Wpisz ostatnie 6 cyfr numeru karty lub zbliz jg do czytnika - krotki sygnat
oznacza przyjecie karty, kolejny dtugi sygnat potwierdza jej zapisanie.
4) Jesli chcesz doda¢ wiecej kart powtérz punkt 3 odp. ilos¢ razy.
5) W przypadku zblizenia karty juz zarejestrowanej ustyszysz 4 krétkie sygnaty.
6) Wyjscie z trybu dodawania kart po naciénieciu [*][*]

3. Dodawanie karty uzytkownika za pomoca karty MASTER
1) Zbliz karte¢ MASTER do czytnika, ustyszysz 1 krotki i 1 dtugi dzwigk.
2) Nastepnie wpisz ostatnie 6 cyfr numeru karty lub zbliz jg do czytnika, zapisanie
karty w pamieci potwierdzi dtugi dzwigk.
3) Jesli chcesz dodac¢ wigcej kart powtdrz punkt 2 odp. ilos¢ razy.
4) Aby wyjs¢ z trybu dodawania kart zbliz karte MASTER do czytnika, ustyszysz 3
krotkie dzwieki — urzadzenie jest gotowe do pracy

4. Usuwanie karty

1) W celu usunigcia zarejestrowanej karty nalezy wprowadzi¢ urzgdzenie w tryb
programowania(pkt.1)
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2) Nacisnij na pilocie cyfre [2], ustyszysz dtugi sygnat.
3) Wpisz ostatnie 6 cyfr numeru karty ktérg chcesz usunaé lub zbliz jg. Ustyszysz
1 krétki i 1 dlugi sygnat potwierdzajacy usunigcie karty.
4) Wyjscie z trybu programowania po nacisnigeciu [*]

5. Usuwanie wszystkich kart

1) Wejdz w tryb programowania ( patrz pkt.1).

2) Na pilocie wcisng¢[91(9]. Ustyszysz diugi dzwiek. Poczekaj na zakorczenie
sygnatu dzwiekowego, bedzie to potwierdzenie usunigcia wszystkich kart z
pamigci stacji.

3) Powrét do trybu pracy po nacisnigciul*]

6. Zmiana kodu administratora

1) Wejdz w tryb programowania (patrz pkt.1)

2) Naciénij na pilocie cyfre[8], ustyszysz dtugi dzwigk.

3) Wprowadz nowy 4 cyfrowy kod i zatwierdz go naciskajgc[#], Ponownie
wprowadz nowy kod i zatwierdz go wciskajac[# . Ustyszysz diugi dzwiek
potwierdzajacy zmiane kodu administratora.

4) Powrét do trybu pracy po nacisnigciu (]

7. Programowanie karty MASTER

1) Wejdz w tryb programowania (patrz pkt 1)

2) Nacisnij na pilocie [0][7] , ustyszysz dtugi sygnat, dioda zmieni kolor na
pomaranczowy.

3) Wpisz ostatnie 6 cyfr numeru karty ktéra ma by¢ karta MASTER lub zbliz jg do
czytnika, ustyszysz 1 krotki i 1 diugi dzwiek potwierdzajgcy zapisanie karty w
pamieci.

4) Aby wyjs¢ z trybu dodawania karty nacisnij(*] [%], ustyszysz ditugi dzwiek, dioda
zmieni kolor na czerwony — urzadzenie jest gotowe do pracy.

5) Karty MASTER nie mozna usuna¢, w miejsce zniszczonej lub zgubionej karty
mozna zaprogramowac tylko nowg

8. Przywracanie zapomnianego kodu administratora
1) Wylacz zasilanie urzadzenia na min.10s.
2) Podtacz zasilanie i w czasie gdy dioda miga (6 razy) nacisnij na pilocie #],
ustyszysz sygnatu potwierdzajgcego przywrocenie kodu administratora do
wartosci fabrycznej 4567.

9. Programowanie czasu otwarcia zamka
1) Wejdz w tryb programowania (patrz pkt.1)
2) Nacisnij na pilocie cyfre[4], ustyszysz dtugi sygnat.
3) Wprowadz zgdany czas otwarcia elektrozamka od 01 — 99 sekund (2 cyfrowy).
4) Ustyszysz dtugi sygnat potwierdzajacy zmianie czasu otwarcia zamka.
5) Wejscie z trybu programowania po nacisnieciu

10. Otwieranie zamka za pomoca karty

1) Zbliz karte do czytnika na odlegto$¢ do 5 cm.
2) Otwarcie zamka sygnalizuje zielona dioda na stacji bramowe;j.
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Programowanie stacji bramowej z czytnikiem linii papilarnych S561Z

Do programowania czytnika stuzy pilot DH12-R.
Maksymalna liczba uzytkownikéw wynosi 900.

-

. Wejscie w tryb programowania
Aby wej$¢ w tryb programowania, skieruj pilot na diode znajdujgca sig na stacji
bramowej i wprowadz kod administratora 1234 1234, dioda zmieni kolor z
czerwonego na pomaranczowy potwierdzajgc zmiane trybu pracy.

2. Dodawanie uzytkownika/uzytkownikow

1) Podnie$ ostone czytnika.

2) Wejdz w tryb programowania.

3) Wpisz nr uzytkownika (od 000 do 899); LED $wieci na zielono (jesli $wieci na
czerwono, numer jest juz zajety, naci$nij #| i powtorz dodawanie uzytkownika o
innym numerze)

4) Przytdz palec do pola czytnika i nie poruszajgc nim poczekaj az urzadzenie
wygeneruje 2 krotkie dzwigki i 1 dtugi, dioda LED zmieni kolor na
pomaranczowy — odcisk linii papilarnych uzytkownika zostat zapamietany.

5) Powtoérz podpunkt 3 i 4 dla dodania kolejnych uzytkownikow.

6) [#]; wyjscie z trybu programowania, LED $wieci na czerwono.

w

. Ustawianie czasu otwarcia
1) Wejdz w tryb programowania.
2) [*] [1]; LED miga na pomaranczowo.
3) Wprowadz liczbe od 01 do 99 odpowiadajgcg czasowi otwarcia w sekundach,
LED $wieci na pomaranczowo.
4) [#]; wyj$cie z trybu programowania, LED $wieci na czerwono.

4. Zmiana kodu administratora
1) Wejdz w tryb programowania
2)(*](3]; LED miga na pomaranczowo
3) Wprowadz dwa razy nowy kod administratora xxxx xxxx, 1 krotki, 1 dtugi dzwiek,
LED $wieci na pomaranczowo
4) [#]; wyjscie z trybu programowania, LED $wieci na czerwono

(3]

. Zapomniany kod administratora
1) Wylgcz zasilanie czytnika
2) Wiacz zasilanie i w ciagu 4 sekund naci$nij [#] , 1 krotki i 1 dtugi dzwiek, kod
administratora zostat przywrécony do ustawien fabrycznych: 1234 1234

6. Usuwanie uzytkownika
1) Wejdz w tryb programowania
2) Wpisz nr uzytkownika, LED $wieci na czerwono
3) [%] [*]; 1 krotki dzwigk, 1 dtugi, LED $wieci na zielono
4)[#] [#]; wyjscie z trybu programowania, LED $wieci na czerwono
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7. Usuwanie wszystkich uzytkownikow
1) Wejdz w tryb programowania
2)[*][8]; LED miga na pomaranczowo
3)[8][8]; jeden dtugi dzwiek, LED $wieci na pomaranczowo
4)[#] ; wyjscie z trybu programowania, LED $wieci na czerwono

8. Reset — powrét do ustawien fabrycznych
1) Wejdz w tryb programowania
2)(%](8]; LED miga na pomaranczowo
3)[9][9]; jeden diugi dzwiek, LED $wieci na pomaranczowo
4) ; wyjécie z trybu programowania

Szyld na nazwisko

Wewnatrz szyldu znajduje si¢ wktadka, na ktdrej mozna zapisa¢ nazwisko lokatora.
Aby wyja¢ wkitadke postepuj zgodnie z ponizszym opisem :

Przycisnij jedng z krawedzi v I
szyldu i wsun jg lekko do
$rodka

Druga krawedz wysunie sig
na zewnatrz

I R©)
[ 1@

@

@

Przycisnij krawedz —> wsun ptytke pod obudowe —> wyjmij szyld

Zasada wyjmowania szyldu jest jednakowa dla wszystkich modeli stacji bramowych.
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Sterowania automatem bramowym

Wymiary: 282x135x23mm

DO ©®

1: audio-czerwony
2: masa-niebieski

Podtaczenie

podiaczenie zasilacza

kamery 1 DC14,5V Regulacja 3: zasilanie kamery-zotty
n AN 4: video-biaty
ﬂﬂ gd':\:gﬁi:l 8: (+) zasilacza -czerwony
CN1 ~ (1143 9: (-) zasilacza-czarny
PWR @ [T]J1 10: podtaczenie do wejécia sterujgcego
cN2 CON1 VR2 112 automatu bramowego, jest to styk zwierny

przekaznika NO(beznapigciowy).
Nie podtgczac napig¢ wigkszych niz 24V,
prad nie powinien przekracza¢ 150mA

podtaczenie do
wejscia sterujacego
automatu bramowego

[4]3]2]7]

podtaczenie
kamery 2

Opis konfiguracji zworek J1,J2,J3:

J

J

J

1: wigczanie lub wytgczanie dzwigku gongu w stacji bramowej
> zworka zatozona--sygnat gongu styszalny
> zworka zdjeta--sygnat gongu wytgczony
: dopasowanie przewodu w linii wideo
> zworka zatozona-- przewdd koncentryczny, jesli w systemie jest zainstalowany
wigcej niz jeden monitor, nalezy zostawi¢ zworke zatozonga tylko w ostatnim
monitorze, a w pozostatych nalezy zdjgé
> zworka zdjeta--inny przewéd
: wigczanie lub wytgczanie podéwietlenia przycisku wywotania i szyldu w stacji
bramowej S35i S551:
> zworka zatozona--pod$wietlenie wigczone
> zworka zdjeta--pods$wietlenie wytgczone
w przypadku innych stacji bramowych niz S35i S551, zworke nalezy zdja¢
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Kursory

Wyjscie z menu

Menu

Sterowania automatem bramowym

Wymiary: 282x135x23mm

=
(0[O}

1: audio-czerwony

Podtaczenle 2: masa-niebieski

podtaczenie

zasilacza  acilani 56
kamery 1 DC14,5V g Jaci 3: zasilanie kamery-2ofty
egulacja 4: video-biaty

[=[+] gtosnosci 8: (+) zasilacza -czerwony

CN1 19]8] dzwonka 773 9:(-)zasilacza-czamy i

PWR [T 10: podlqczetr:le do wejscia sterulqckego
automatu bramowego, jest to styk zwiern
oNg CON1 e [ o y Y

przekaznika NO(beznapigciowy).
Nie podtgczac napie¢ wiekszych niz 24V,
prad nie powinien przekracza¢ 150mA

[4]3]2]1]
podtaczenie do

podiaczenie eiscia sterujacego
kamery2  5utomatu bramowego

Opis konfiguracji zworek J1,J2,J3:

J

J

J

1: wigczanie lub wytgczanie dzwieku gongu w stacji bramowej
> zworka zatozona--sygnat gongu styszalny
> zworka zdjeta--sygnat gongu wytgczony
: dopasowanie przewodu w linii wideo
> zworka zatozona-- przewdd koncentryczny, jesli w systemie jest zainstalowany
wigcej niz jeden monitor, nalezy zostawi¢ zworke zatozong tylko w ostatnim
monitorze, a w pozostatych nalezy zdjgé
> zworka zdjeta--inny przewéd
: wigczanie lub wytgczanie podéwietlenia przycisku wywotania i szyldu w stacji
bramowej S35i S551:
> zworka zatozona--pod$wietlenie wtgczone
> zworka zdjeta--pod$wietlenie wytagczone
w przypadku innych stacji bramowych niz S35i S551, zworke nalezy zdja¢

N

w
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Wymiary: 245x160x18mm

®O®W

. Podtaczenie 1: audio-czerwony
podtaczenie zasilacza 2: masa-niebieski
kamery 1 DC14,5V Regulacia 3: zasilanie kamery-zotty
= ' gulacja 4: video-biaty
. gdosnols(m 8: (+) zasilacza -czerwony
CN1 [o]8] zwonka  [171y3  9:(-) zasilacza-czarny
PWR [TJy1: 10: podiaczenie do wejscia sterujgcego
cN CON1 VR2 [T192 autokma'tu_‘l(:)ra’\r‘noo(vgego, je_st _to st))/k zwierny
przekaznika eznapigciowy).
Nie podtaczac napigc wigkszygh niz 24V,
podtaczenie do prad nie powinien przekracza¢ 150mA

podiaczenie \eiscia sterujacego
kamery2  ;,tomatu bramowego

Opis konfiguracji zworek J1,J2,J3:

J1: wigczanie lub wytgczanie dZzwieku gongu w stacji bramowej
> zworka zatozona--sygnat gongu styszalny
> zworka zdjeta--sygnat gongu wytgczony
J2: dopasowanie przewodu w linii wideo
> zworka zatozona-- przewdd koncentryczny, jesli w systemie jest zainstalowany
wigcej niz jeden monitor, nalezy zostawi¢ zworke zatozong tylko w ostatnim
monitorze, a w pozostatych nalezy zdjaé
> zworka zdjeta--inny przewaéd
J3: wigczanie lub wytgczanie pod$wietlenia przycisku wywotania i szyldu w stacji
bramowej S35i S551:
> zworka zatozona--pod$wietlenie wtgczone
> zworka zdjeta--podswietlenie wytagczone
w przypadku innych stacji bramowych niz S35i S551, zworke nalezy zdja¢
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Wymiary: 245x160x19mm = T Jasst
®O0W
podtaczenie
kamery 1 1: audio-czerwony
2: masa-niebieski
3: zasilanie kamery-zotty
CN1 4: video-biaty

L 8: (+) zasilacza -czerwony
POW [17J3 ¢ 9:(-) zasilacza-czarny
CN2 = 1792
[o]8]
Podtaczenie

zasilacza
DC14,5V

podtaczenie
kamery 2

Opis konfiguracji zworek J1,J2,J3:

J1:

J2:

J3:

wigczanie lub wytgczanie dzwigku gongu w stacji bramowej

> zworka zatozona--sygnat gongu styszalny

> zworka zdjeta--sygnat gongu wytgczony

dopasowanie przewodu w linii wideo

> zworka zatozona-- przewéd koncentryczny, jesli w systemie jest zainstalowany
wigcej niz jeden monitor, nalezy zostawi¢ zworke zatozong tylko w ostatnim
monitorze, a w pozostatych nalezy zdjgé

> zworka zdjeta--inny przewéd

wigczanie lub wytgczanie pod$wietlenia przycisku wywotania i szyldu w stacji

bramowej S35i S551:

> zworka zatozona--pod$wietlenie wtgczone

> zworka zdjeta--pod$wietlenie wytgczone
w przypadku innych stacji bramowych niz S35i S551, zworke nalezy zdjac¢
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Podtaczenie Wymiary: 128x180x24mm
Zl-;ics;!llz%z\;i podtaczenie
’ kamery 2
1 ¥
[Dj? EE n 1: audio-clzer\'Nonly
[T 92 POW CN2 2: masa-niebieski

3: zasilanie kamery-z6ity
4: video-biaty
CN1 8: (+) zasilacza -czerwony
9: () zasilacza-czarny
podtaczenie
kamery 1

Opis konfiguracji zworek J1,J2,J3:

J1: wigczanie lub wytgczanie dzwieku gongu w stacji bramowej
> zworka zatozona--sygnat gongu styszalny
> zworka zdjeta--sygnat gongu wytgczony
J2: dopasowanie przewodu w linii wideo
> zworka zatozona-- przewod koncentryczny, jesli w systemie jest zainstalowany
wigcej niz jeden monitor, nalezy zostawi¢ zworke zatozong tylko w ostatnim
monitorze, a w pozostatych nalezy zdjgé
> zworka zdjeta--inny przewod
J3: wigczanie lub wytaczanie pod$wietlenia przycisku wywotania i szyldu w stacji
bramowej S35 i S551:
> zworka zatozona--podéwietlenie wigczone
> zworka zdjeta--pod$wietlenie wytgczone
w przypadku innych stacji bramowych niz S35 i S551, zworke nalezy zdjaé
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Wymiary: 241x161x23mm l el
DODO

1: audio-czerwony

Podiaczenie 2: masa-niebieski

podtaczenie

kamery 1 z;éflli%z\? . 3: zasilanie kamery-zotty
5 Regulacja 4: video-biaty
gtosnosci 8: (+) zasilacza -czerwony
CN1 98] dzwonka [T7y3 9:(-)zasilacza-czarny
PWR [Tt 10: podigczenie do wejécig sterujgcego
oNg CON1 VR2 1142 automatu bramowego, jest to styk zwierny

przekaznika NO(beznapigciowy).
Nie podtgczac napie¢ wiekszych niz 24V,

prad nie powinien przekracza¢ 150mA

podtaczenie
kamery 2

podtaczenie do
wejscia sterujgcego
automatu bramowego

Opis konfiguracji zworek J1,J2,J3:

J1: wigczanie lub wytgczanie dzwigku gongu w stacji bramowej

> zworka zatozona--sygnat gongu styszalny
> zworka zdjeta--sygnat gongu wytgczony

J2: dopasowanie przewodu w linii wideo

J

> zworka zatozona-- przewo6d koncentryczny, jeéli w systemie jest zainstalowany
wiecej niz jeden monitor, nalezy zostawi¢ zworke zatozong tylko w ostatnim
monitorze, a w pozostatych nalezy zdjg¢

> zworka zdjeta--inny przewod

: wigczanie lub wytgczanie pod$wietlenia przycisku wywotania i szyldu w stacji

bramowej S35iS551:

> zworka zatozona--pod$wietlenie wtgczone

> zworka zdjeta--podswietlenie wytgczone
w przypadku innych stacji bramowych niz S35i S551, zworke nalezy zdjaé¢

w
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M670-S2

o |-

® ——Menu

O—- Wyjscie zmenu

® Kursory
® nawigacyjne

ok A

Wymiary

@006

:241x161x23mm

podtaczenie
kamery 1

[4]3]2]1]

CN1

CN2

[4]3]2]7]

podtaczenie

kamery 2

Podtaczenie
zasilacza

DC14,5Vv Regulacja

E gtosnosci
dzwonka [T1J3

PWR ) [T

CON1 VR2 1792

fiofio]

podtaczenie do
wejscia sterujacego
automatu bramowego

Opis konfiguracji zworek J1,J2,J3:

0 0
0 0

=

I
0®

1: audio-czerwony

2: masa-niebieski

3: zasilanie kamery-zotty

4: video-biaty

8: (+) zasilacza -czerwony

9: (-) zasilacza-czarny

10: podtgczenie do wejscia sterujgcego
automatu bramowego, jest to styk zwierny
przekaznika NO(beznapieciowy).
Nie podtgczac napig¢ wigkszych niz 24V,
prad nie powinien przekracza¢ 150mA

J1: wigczanie lub wytgczanie dzwigku gongu w stacji bramowej
> zworka zatozona--sygnat gongu styszalny

> zworka zdjeta--sygnat gongu wytgczony
J2: dopasowanie przewodu w linii wideo
> zworka zatozona-- przewdd koncentryczny, jesli w systemie jest zainstalowany
wigcej niz jeden monitor, nalezy zostawi¢ zworke zatozong tylko w ostatnim
monitorze, a w pozostatych nalezy zdjg¢
> zworka zdjeta--inny przewdéd
J3: wigczanie lub wytgczanie pod$wietlenia przycisku wywotania i szyldu w stacji
bramowej S35i S551:
> zworka zatozona--podséwietlenie wigczone
> zworka zdjeta--pods$wietlenie wytgczone
w przypadku innych stacji bramowych niz S35i S551, zworke nalezy zdjaé¢
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Wymiary: 160x120x42mm
J2J1J3 podtaczenie

kamery 1
POW

=]
o pos

alls

1: audio-czerwony

2: masa-niebieski

3: zasilanie kamery-zotty
4: video-biaty

8: (+) zasilacza -czerwony
9: (-) zasilacza-czarny

Podtaczenie
zasilacza
CN2 DC14,5V

[1]2]3]4]
podtaczenie
kamery 2

Opis konfiguracji zworek J1,J2,J3:

J1: wigczanie lub wytgczanie dzwigku gongu w stacji bramowej
> zworka zatozona--sygnat gongu styszalny
> zworka zdjeta--sygnat gongu wytgczony
J2: dopasowanie przewodu w linii wideo
> zworka zatozona-- przewdd koncentryczny, je$li w systemie jest zainstalowany
wigcej niz jeden monitor, nalezy zostawi¢ zworke zatozong tylko w ostatnim
monitorze, a w pozostatych nalezy zdja¢
> zworka zdjeta--inny przewéd
: wigczanie lub wytgczanie pod$wietlenia przycisku wywotania i szyldu w stacji
bramowej S35i S551:
> zworka zatozona--podséwietlenie wtgczone
> zworka zdjeta--pod$wietlenie wytaczone
w przypadku innych stacji bramowych niz S35i S551, zworke nalezy zdja¢
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S R OPIS MONITORA

N
@ Mikrofon
[\ @ () Przycisk podgladu obrazu z kamery
% @ ® ® Przycisk interkomu
o
) @ - Przycisk zwalniania rygla
{ |
@— P\ ) ® o Przycisk odbioru rozmowy
—nO* 4
° ol G ® Ekran
@ Gtosénik
@—Lo) i) Regulacja gto$nosci rozmowy
® ied Regulacja jasnosci
Wymiary: 100x200x45mm (@) Regulacja koloru
@ Q Regulacja gtosnosci dzwonka
(@) Stuchawka
(E) LED
Podtaczenie J1 J3 [T . i
zasilacza H @ Ztacza instalacji
pC14,5v podiaczenie 1- audio-czerwony ©® =) Sterowanie automatem bramowym
= kamery 1 2:masa-niebieski
els] (T T 0120 [2304] 3 zasilanie kamery26ty
POW podtaczenie CN1 CN2 8: (+) zasilacza -czerwony
stuchawki 9: (-) zasilacza-czarny

Opis konfiguracji zworek J1,J2,J3: DANE TECHNICZNE

J1: wigczanie lub wytgczanie dzwigku gongu w stacji bramowej Zasilanie DC 14,5V
> zworka zatozona--sygnat gongu styszalny Pobor mocy W czasie pracy W
> zworka zdjeta--sygnat gongu wytgczony
J2: dopasowanie przewodu w linii wideo Ekran 10” LCD/7”’LCD//4”LCD
> zworka zatozona-- przewo6d koncentryczny, jeéli w systemie jest zainstalowany
wigcej niz jeden monitor, nalezy zostawi¢ zworke zatozong tylko w ostatnim Zakres temperatur pracy -10°C~+55C
monitorze, a w pozostatych nalezy zdjg¢

> zworka zdjeta--inny przewéd
J3: wigczanie lub wytgczanie pod$wietlenia przycisku wywotania i szyldu w stacji
bramowej S35i S551:
> zworka zatozona--podswietlenie wtgczone
> zworka zdjeta--pod$wietlenie wytgczone
w przypadku innych stacji bramowych niz S35i S551, zworke nalezy zdjaé¢
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Ustawienia melodii dzwonka

Monitor posiada 16 melodii dzwonka do wyboru, aby zmieni¢ melodig nalezy:

1, w trybie czuwania nacisng¢ jednoczesnie przyciski @ i @ oraz przytrzymac do czasu
gdy monitor zacznie dzwoni¢

2, naciskajgc przycisk € zmieniamy melodie dzwonka, kazde kolejne naci$niecie
przycisku @ zmienia melodie na nastepng

3, nacisénij przycisk@), aby potwierdzi¢/zapamieta¢ wybrang melodie.

Obsluga monitora z pamigcia S2.

Pamig¢ monitora umozliwia zapis do 100 zdjgé. W przypadku zapetnienia si¢ pamigci
najstarsze zdjgcia zostang automatycznie kasowane, a na ich miejscu beda zapisywane nowe.

Po nacisnigciu przycisku wywotania przez goscia, urzadzenie zapisuje automatycznie
1 zdjgcie obrazu z kamery po 3s. od nacisnigcia przycisku. Przetaczenie monitora w tryb
podgladu spowoduje rowniez automatyczne zapisanie 1 zdjecia.

Niebieska dioda LED pod przyciskami obstugi pamigci sygnalizuje zapisane w pamigci,
ale nieobejrzane zdjecie.

Przegladanie zdjgé

Po nacisnigciu strzatkif} lubdy na ekranie wyswietli si¢ najnowsze zdjgcie zapisane w pamigci.
Jesli w pamigci beda zdjgcia jeszeze nieprzegladane, w lewym gornym rogu ekranu wyswietli
si¢ napis Nie oglgdane z liczba oznaczajaca ilos¢ nowo zapisanych zdjgc.

Naciskajac w dalszym ciggu strzatki{} lub{r wybieramy starsze lub nowsze zdjecia.

Wyjscie z funkcji nastgpuje po nacisnigciu przycisku3 lub automatycznie po 10s. jesli w tym
czasie nie wykonamy zadnej innej operacji.

Usuwanie pojedynczych zdje¢
Po naci$nieciu strzatkif} lubd} na ekranie wyswietli sig najnowsze zdjecie zapisane w pamieci.
Naciskajac w dalszym ciagu strzatki €' lub{} wybieramy starsze lub nowsze zdjecia, jesli
chcemy usuna¢ wybrane zdjgcie, prosz¢ nacisnac B8, ponowne nacisnigcieBd wybierajac TAK
spowoduje usunigcie danego zdjgcia, jesli chcemy anulowac¢ usuwanie, proszg nacisnac
strzatk¢ wybierajac NIE, zeby potwierdzi¢ nacisnac 3 .
Wyjscie z funkeji nastgpuje po nacisnigeiu przycisku (3 lub automatycznie po 10s. jesli w tym
czasie nie wykonamy zadnej innej operacji.
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Usuwanie wszystkich zdjeé

Po nacisnigciu przycisku B3 pojawi si¢ okno menu. Naciskajgc przycisk B8 odp. ilos¢ razy
przechodzimy do okienka Usur wszystko — przyci$niecie strzatki § lub4r spowoduje
usunigcie z pamigci wszystkich zdje¢é. Wyjscie z menu nastgpuje po nacisnigeiu przycisku 3
lub automatycznie po 10s. jesli w tym czasie nie wykonamy zadnej innej operacji.

Ustawianie parametrow ekranu — jasnos$¢, kontrast, nasycenie koloru

Po nacisnigciu przycisku B8 pojawi si¢ okno menu. Naciskajac przycisk B3 odp. ilo$¢ razy
przechodzimy do okienka Jasnosé, Kontrast lub kolor — strzatkami 4} i § regulujemy

odp. parametr w zakresie 0-100.

Wyjécie z menu nastgpuje po nacisnigeiu przycisku ¢3 lub automatycznie po 10s. jesli w tym
czasie nie wykonamy zadnej innej operacji.

Wybdr jezyka

Po nacisnigciu przycisku BIpojawi si¢ okno menu. Naciskajac przycisk Egodp. ilos¢ razy
przechodzimy do okienka Jezyk — przycisniecie strzatki f¥lub { pozwala wybraé odpowiedni
jezyk.

Wyjscie z funkcji nastgpuje po nacisnigciu przycisku ¢3lub automatycznie po 10s. jesli w tym
czasie nie wykonamy zadnej innej operacji.

Ustawianie daty

Po nacisnigciu przycisku B8 pojawi si¢ okno menu. Naciskajac przyciskB odp. ilos¢ razy
przechodzimy do okienka Data — przycisniecie strzatki€ lub$ spowoduje miganie
wyswietlanego roku — strzatkami ustawiamy wymagany rok, nast¢pnie naciskajac przycisk B
przechodzimy do ustawiania miesiaca oraz w nastepnej kolejnosci dnia.

Wyjscie z menu nastgpuje po nacisnigciu przycisku (3 lub automatycznie po 10s. jesli w tym
czasie nie wykonamy Zadnej innej operacji.

Ustawianie czasu

Po nacisnigciu przycisku B8 pojawi si¢ okno menu. Naciskajac przycisk(E8 odp. ilos¢ razy
przechodzimy do okienka Czas — przycisnigcie strzatki € lub& spowoduje miganie
wys$wietlanej godziny — strzatkami ustawiamy wymagana godzing, nastepnie naciskajac
przyciskB3 przechodzimy do ustawiania minut oraz w nastepnej kolejnosci sekund.

Wyjscie z menu nastepuje po nacisnigeiu przycisku lub automatycznie po 10s. jesli w tym
czasie nie wykonamy zadnej innej operacji
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1. Przy podtgczaniu zasilacza do wideodomofonu nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na
prawidtowe podtgczenie biegundéw zasilacza! Nieprawidtowe podtgczenie spowoduje
uszkodzenie wideodomofonu.

N

wysokie temperatury lub duzg wilgotno$é

obhw

Nie uszczelniaj silikonem kamery
Nie montuj urzgdzenia w miejscach narazonych na wibracje lub wstrzgsy

. Wybierz miejsce do instalacji monitora, zamocuj na $cianie uchwyt do montazu monitora
(optymalna wysoko$¢ umieszczenia monitora to 155-170cm).

6. Podigcz przewody kamery do monitora
7. Zamocuj monitor na uchwycie
8. Podigcz monitor do zasilania

155-170cm

/N

. Nie montuj urzgdzenia w miejscu narazonym na kurz, bezpos$rednie promieniowanie stoneczne,

Dla instalacji do 30m nalezy zastosowa¢ przewody o $rednicy min. 0,50mm,
powyzej 30m, min. 0,7mm. Dla najlepszej jako$ci obrazu w linii wideo zalecamy

zastosowanie przewodu koncentryczny 75 omow

Schemat podtaczenia rygla
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Stacja bramowa

»

[1][2](3]4] [5](6]

Zasilacz
rygla

E Rygiel

- W przypadku zastosowania rygla DC12V, do 300mA, mozna do jego zasilania

wykorzysta¢ zasilacz wideodomofonu.

- Wyzej schemat nie dotyczy stacja bramowa S50D.

Schemat potaczen

@vae - 0080 eee0 - eee0
o[, @ |, o 0
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DC 14,5V DC 14,5V DC14,5V p DC14,5V
4p 4p
4p
Zasilacz Zasilacz
DC12V peiv
i R
| |
P B el
- Rygiel Rygiel
Stacja Stacja

bramowa 1 bramowa 2

Schemat ideowy

Monitor 2

Kamera CCTV

Zasilacz

Monitor 1 .
ul
0 — H
Rygiel Stacja

== == bramowa 2

Zasilanie

Rygiel

= i:LNaped do brermy = Zasilanie Stacja bramowa 1 i
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S5/86/825/835/8551 S5/86/825/835/8551
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S5/S6/S25/S835/S8551 S50D zasilacz
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S50D S50D
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S$561D / S561A / S561Z / S562D / S562A / S36

1 kamera + 2 monitory lub unifony
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S$561D / S561A / S561Z / S562D / S562A / S36 S$563 /5564 /8556/S558
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S601

1 kamera + 1 monitor lub unifon
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Zasilacz

S601

1 kamera + 2 monitory lub monitory
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S601A-2/601D-2/601Z-2 S601A-2/601D-2/601Z-2
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1 kamera + 1 monitor lub unifon -
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S$602/S603/S603A/S603D S606
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Dodatkowe rodzaje potaczen

Wykorzystanie kamery CCTV zamiast kamery w stacji bramowej

W sytuacji niedostatecznej widocznosci z kamery w panelu zewnetrznym, mozna wykorzysta¢
kamere przemystowg podczas potgczenia oraz podgladu. Po wywotaniu w stacji bramowej, na
ekranie wyswietlony bedzie obraz z kamery CCTV. Pozostate funkcje pozostajg bez zmian.

czerwony
"'::gsm // // Monitor

ee0e

EEEXT]

Stacja bramowa

Zasilacz

Podtaczenie dodatkowej kamery CCTV.

Kazdy monitor posiada 2 niezalezne wejécia. Gdy obstugiwana jest tylko jedna furtka, na drugim
wejsciu mozna podtgczy¢ dodatkowg kamere CCTV.
-_ Zasilacz

2 |czerwony
/ // g r.v:;b\eskl =
8

0000 S
Kamera CCTV
Podtaczenie interkomu pomigedzy abonentami

Jezeli w systemie uzywana jest wytgcznie jedna kamera (w stacji bramowej) mozna wykona¢
potgczenie interkomowe z innym abonentem wykorzystujgc do tego drugie wejécie w monitorze.

Stacja bramowa Monitor

Wejscie z kamery podigcz do gniazda CN2
Korzystajgc z gniazda CN1, poprowadz
potgczenie audio migdzy monitorami.

Podgliad z kamery po dwukrotnym

nacisnigciu przycisku.
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Podiaczenie bramy automatycznej

Przyktadowy schemat potgczenia monitora z automatem bramowym. Sposoéb
podtaczenia jest analogiczny dla wszystkich monitoréw z funkcjg sterowania brama.

Na przyktadzie centrali sterujgcej FACC 748D
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LMITS ENCODER L

CN6 CN2
podtgczenie do podigczenie
. wejscia sterujgcego kamery 2
: automatu bramowego
5 (s
Monitor M670  : ERY
: T2
POW CN1
[=]+]
Podtgczenie podtaczenie
zasilacza DC14,5V kamery 1

Uwagal!

Jest to styk zwierny przekaznika NO (beznapigciowy). Nie podtaczaé napig¢ wigkszych
niz 24V. Prad nie powinien przekracza¢ 150mA
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Obstuga wideodomofonu

Wywotanie

[CRCR O]
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Gos$¢ naciska przycisk wywotania na
kamerze

Na monitorze pojawi sie obraz osoby
odwiedzajgcej i sygnat gongu,nacisnij
przycisk i w celu rozpoczecia rozmowy.

Jesli nikt nie odbierze, monitor
automatycznie wytgczy sie po 1min.

Jesli chcesz otworzy¢ wejscie nacis$nij
przycisk otwierania 90

Jesli chcesz na monitorze obserwowac
otoczenie znajdujgce sie przed kamera,
naciénij przycisk podgladu

Jesli w systemie zainstalowane sg
2 kamery:

nacisnij przycisk & jeden raz:
wigczy sie kamera 1

nacisnij przycisk@) drugi raz:
wigczy sie kamera 2

nacisnij przycisk ) trzeci raz:
monitor sie wytgczy

Interkom

EH ‘Q' %
@@\@ '
3
4

®@®06 ®06

Jesliw systemie sg zainstalowane
2 lub wiecej monitory:

aby wywotac¢ drugi monitor, wcisnij
przycisk interkomu @

I
|//
/

W drugim monitorze rozlegnie sig sygnat
wywotania (ekran pozostaje wygaszony)

aby rozpoczgé rozmowe z pierwszym
monitorem, wcisnij przycisk odbioru
rozmowy ¢

aby zakonczyé rozmowe, wcisnij ponownie
przycisk #

Aby otworzy¢ brame automatyczng
przycisnij symbol ktédki na monitorze.

W niektérych modelach otwieranie bramy
moze odbywac sie w inny sposob

Seria 670- symbol @) w gérnym rogu

Seria 270 - przycisk pod stuchawkag

Seria 320 - Symbol (o) (interkom)

Seria 900 - Symbol = na panelu gtownym
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KARTA GWARANCYJNA

1. Firma Wena udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 24 miesigcy od daty
zakupu, umieszczonej na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i dokumencie zakupu.
2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji bedg usuwane bezptatnie w ciggu 21 dni
roboczych od daty przyjecia produktu do punktu serwisowego.
3. Uzytkownikowi przystuguje prawo wymiany produktu na nowy, jezeli:
> w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje
usterki;
> po stwierdzeniu, ze wystgpita usterka niemozliwa do usunigcia. Przy wymianie
produktu na nowy potrgca sie réwnowarto$¢ brakujgcych lub uszkodzonych
przez Uzytkownika elementéw(tak ze opakowania)i koszt ich wymiany
4. Uzytkownik dostarcza uszkodzony sprzet na wtasny koszt do punktu serwisowego
5. Gwarancja nie obejmuje obnizania si¢ jako$ci urzadzenia spowodowanego
normalnym procesem zuzycia i ponizszych przypadkow:
> niewtasciwym lub niezgodnym z instrukcja obstugi uzytkowaniem produktu;
> uzytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach(nadmierna
wilgotnos$¢, zbyt wysoka lub niska temperatura, nastonecznienie itp.),odmiennych
warunkow konserwacji i eksploatacji zamieszczonych instrukcji obstugi produktu;
> uszkodzen mechanicznych, chemicznych, termicznych;
> uszkodzen spowodowanych dziataniem sit zewnetrznych np. przepigcia w sieci
elektrycznej, wytadowania atmosferyczne, powédz, pozar;
> uszkodzenie powstate na skutek niewtasciwego zainstalowania urzgdzenia
niewtasciwego przechowywania urzadzenia lub napraw wykonanych przez osoby
nieupowaznione;
> uszkodzenie powstate na skutek podtgczenia niewtasciwego napiecia.
6. Gwarancja straci wazno$¢ w skutek:
> zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;
> podtgczenia dodatkowego wyposazenia, innego niz zalecane przez producenta
produktu;
> przerébek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza punktem
serwisu Wena;
> Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostaty zmienione, zamazane lub zatarte;
7.Karta Gwarancyjna jest wazna tylko z wpisang datg sprzedazy potwierdzonymi
pieczecig i podpisem sprzedawcy.
8. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejszg Kartg Gwarancyjng
oraz dowodem zakupu.
9. Punkt serwisowy:

Firma Wena

Al. Jerozolimskie 311,
05-816 Reguty/ k. Warszawy
tel. 22 8370286; 22 8174008
e-mail: wena@wena.biz
www.wena.biz
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Rejestracja napraw

Data naprawy

Zakres naprawy

Podpis
pracownika serwisu
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