AplikacjauCareHome

do zewnetrznych paneli IP

Instrukcja obstugi

Zapewnij bezpieczenstwo i wygode sobie i swoim bliskim
dzieki aplikacji uCareHome.

Zyskaj wygode obstugi systeméw wideomofonowych dzieki aplikacji uCareHome.

Badz w statym kontakcie ze swoim domem z dowolnego miejsca.
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1. Pobieranie aplikacji uCareHome

Aplikacja uCareHome umozliwia konfiguracje i zarzadzanie zesta-
wem wideodomofonowym. Aplikacja jest darmowa i mozna jg pobrac
ze sklepu Google Play oraz App Store.

2. Ustawienia WiFi

Uwaga:

1) Pasmo routera--Panel zewnetrzny dziata jedynie w pasmie 2.4GHz. Jesli posiadasz
router obstugujacy pasma 2,4GHz oraz 5 GHz, konieczne bedzie utworzenie unikalnych
SSID dla pasma 2,4GHz oraz 5GHz. Upewnij sie, ze urzadzenie taczy sie z SSID 2,4GHz.
2) Standard routera b/g/n --Urzadzenie dziata tylko w sieciach 802(b/g/n).

Hasto do sieci Wifi.
W ponizsze pole wpisz swoje hasto Wifi,
by mie¢ je zawsze, gdy bedzie potrzebne.

Twoje hasto Wifi

2.1 Zatéz konto
! = . .
User namg (nazwa uzytkownika) to Twdj
adres email.

Password (hasto) min. 8 znakéw
- musi zawiera¢ wielkg litere i znak specjalny.

3. Konfiguracja nowego panelu zewnetrznego.
Krok 1. Logowanie

Krok 2. Potacz sie zdomowa siecig Wifi za pomoca urzadzenia
mobilnego (smartfon, tabletitp.).
Krok 3. Dodaj nowe urzadzenie

W0

New oznacza urzgdzenie, ktdre nie byto
wczesniej podtgczane do routera.

EXISTING oznacza urzadzenie, ktére byto
juz podtgczane do routera.

Uwaga:

1) Wiaczenie trybu AP w panelu: Naci$nij

i przytrzymaj przycisk “CALL”, az ustyszysz

3 sygnaty dzwiekowe. Nastapi restart urzadzenia,
po ktérym rozpocznie ono prace w trybie AP.

2) Tryb AP bramki IP: Naci$nij przycisk “set”.
Dioda LED AP zacznie $wiecié. Nastgpi restart

urzgdzenia. Dioda LED AP zacznie mrugac.
[ e ] Urzagdzenie rozpocznie prace w trybie AP.

Krok 5. Podtgczenie panelu do hotspotu

a. Android - nawigzanie potagczenia odbywa sie automatycznie.

b.iOS - konieczne jest reczne podtaczenie.
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Krok 6. Podtgczenie panelu do routera WiFi

Eter ek passord

Ustawienia WiFi
wybierz sieé, z ktérg chcesz potgczyc¢
panel.

CONTIVUE



Krok 7. Dodaj panel

Device GID: al10603800
Device Mame:

Password,

Nete:

Please make sre your phoneNablet has been connected
1o your fouler Wi-Fi bifore press "CONTINUE"

Szary:
Offline

Name
Nazwa panelu.

Password
hasto urzadzenia.
Domysline hasto “888888.”

Cloud(tylko dla mastera)
obstuga chmury danych.

System setting

Delete
usuwanie urzgdzen.

ustawienia zaawansowane.

3.1lkony
Wyswietlanie pojedynczego kanatu.

SD | Wybér jakosci: HD/SD
[6] Wykonanie zdjecia
(¢ Start/Stop nagrywania

—~+  Regulacja gtosnosci gtosnika
/mikrofonu

27 Podglad petnoekranowy

(&) Wiacz/wytacz podglad

@ Otwarcie zamka

Talk back, komunikacja semi-duplex lub
Q’) full-duplex (opcjonalnie). Potaczenie
gtosowe z panelem zewnetrznym.

- —

.0
- Mikrofon

Komunikacja z panelem zewnetrznym.

filll Potaczenie z panelem zewn.
==“Dla modeli z funkcja full-duplex.

>l Gtosnik telefonu wigczony.

H Konfiguracja obszaru ruchu, opcja.

rzelgczanie podczas rozmowy

S

.~ Udostepnij konto urzadzenia
© Kazde urzadzenie ma jednego administratora/mastera. Mozliwe jest
udostepnienie dostgepu do urzgdzenia innym uzytkownikom.

ﬂ Zakonczenie potaczenia

3.2 Konfiguracja panelu zewnetrznego (Existing)
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‘ CONFIRM ‘

Name
Nazwa panelu.

Device am: Password
hasto panelu.
Domysline hasto “888888”.

Password

CONTINUE

QR Code Scan
Zeskanuj kod QR panelu.

LAN Search
wyszukaj panel w sieci LAN
korzystajgc z Wifi.

r0 —
L >
QR CodeScan LAN Search

3.3 Ustawienia
Administrator Uzytkfwnik

pEm

Gbeso s Oewecn -
™ - N T

Foswd  wewees ey s O

Lock Time
Czas otwarcia zamka - 1 do 10 sek.

One-Key Unlock (Otwieranie jednym przyciskiem)
Wytgczenie koniecznos$ci podawania hasta przy otwieraniu zamka.

Unlock Key
hasto do otwierania zamka.

3.4 Ustawienia zaawansowane-- tylko dla administratora/mastera

Modify Device Password - zmiana hasta
urzadzenia.

Modify Unlock Key - zmiana kodu otwarcia
zamka.

Motion Detection - detekcja ruchu (opcja)
Set Time - ustawienia czasu.

SD Card - ustawienia karty SD (opcja)

Reboot/Restore - restart/przywrécenie

ustawien é}abrycznych.

3.5 Tryb powiadomien push

Home mode - tryb domowy
Wszystkie powiadomienia push wytgczone.

Away Mode - tryb poza domem
Wszystkie powiadomienia push wtgczone.

-

5:w Custom Mode - tryb niestandardowy
umozliwia wigczenie/wytgczenie powiadomien

[ o[ s dla poszczeg6lnych urzgdzen.

e « Uwaga:

W iOS przejdz do:

“Settings->Notification Center->uCareHome”,
by wigczy¢ wszystkie powiadomienia push.
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3.6 Konto

Media
p lokalny magazyn danych (nagraniai zdjecia).
\

Setting
ustawienia powiadomien dzwiek/wibracja oraz
trybu wyswietlania.

& 0] About
s e informacja o wersji oprogramowania.
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