Projektujac instalacje elektryczng nalezy uwzgledni¢ odpowiedni przekrdj przewodow: \
do 30 m - zalecany przewdd XzTKMXpw 3 x 2 x 0,5 mm*
od 30 mdo 100 m - zalecany przewéd XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 mm®

Potgczenie z ryglem elektromagnetycznym powinno by¢ przeprowadzone przewodem 2 x 1 mm?.
Z zestawem poprawnie wspotpracuje dowolny elektrozamek o napieciu zasilania 12VDC i poborze pradu

ZESTAW DOMOFONOWY JEDNORODZINNY
e R el B N itoros. Z CZYTNIKIEM KART | BRELOKOW ZBLIZENIOWYCH

LEGIO Model: OR-DOM-QH-911

Nacisniecie przycisku wywotania znajdujacego sie na kasecie zewnetrznej jest sygnalizowane dzwigkiem gongu w unifonie.
Po podniesieniu stuchawki mozemy rozpocza¢ rozmowe i zdalnie otworzy¢ furtke wciskajac na unifonie przycisk otwarcia.
Domofon OR-DOM-QH-911 wyposazony jest w funkcije otwierania wejécia za pomoca breloka zblizeniowego (karty
magnetycznej w formie breloczka) .

Zestaw zawiera 3 rodzaje brelokow zblizeniowych:

Adding Card - karta programujaca uzywana do zaprogramowania nowej karty
Delete Card - karta kasujaca wazna karte uzytkowika

User Card - karta uzytkownika do wspdtpracy z panelem zewnetrznym

- dodanie nowego breloka USER CARD:
Do panela zewnetrznego (w strefe aktywnosci breloka) zbliz brelok ADDING CARD a nastepnie USER CARD. W celu

potwierdzenia operacji ponownie zbliz w strefe aktywnosci brelok ADDING CARD. Do zestawu mozna doda¢ 1000 brelokéw.

- kasowanie dowolnego breloka USER CARD
Do panela zewnetrznego (w strefe aktywnosci breloka) zbliz brelok DELETE CARD a nastepnie USER CARD, ktéry chcesz

wykasowac. W celu potwierdzenia operacji ponownie zbliz w strefe aktywnosci brelok DELETE CARD.
Jezeli zgubisz karte ADDING CARD lub DELETE CARD skontaktuj sig z serwisem.

DANE TECHNICZNE*
PARAMETRY PANELA ZEWNETRZNEGO

Napigcie zasilania 12V z modutu wewnetrznego
Parametry napigcia wyjsciowego dla elektrozaczepu 12V pradu statego

Rodzaj materiatu aluminium

Sposéb montazu podtynkowy

Warunki pracy w zakresie temperatur od -25°C do +50°C

Waga 0,46 kg

Wymiary zewnetrzne (szer. x wys. x gleb.) 110 x 140 x 35 mm

Wymiary do montazu podtynkowego (szer. x wys. x gteb.) | 100 x 130 x 18 mm

PARAMETRY MODULU WEWNETRZNEGO - UNIFONU

Napiecie zasilania 230V/50Hz AC

Rodzaj komunikacji DUPLEX

Sygnat gongu generowany elektronicznie PRODUCENT:

Warunki pracy w zakresie temperatur od 0°C do +45°C ORNO-LOGISTIC Sp. z 0.0.

ul. Katowicka 134
43-190 Mikotow
www.orno.pl

RODZAJ PRZEWODU LACZACEGO ELEMENTY ZESTAWU (brak w zestawie)

Przewdd taczacy kasete zewnetrzna z unifonem do 30 m 4x0,5mm’, do 100 m 4x0,8mm’

Przewdd faczacy kasete zewnetrzna z elektrozaczepem 2x0,8mm’

INSTRUKCJA OBSLUGI | INSTALACJI
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Przed podtaczeniem i uzytkowaniem urzadzenia prosimy o doktadne zapoznanie sie z niniejsza instrukcjg obstugi. W razie
jakichkolwiek probleméw ze zrozumieniem jej tresci prosimy o skontaktowanie si¢ ze sprzedawcg urzadzenia. Samodzielny
montaz i uruchomienie urzadzenia jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez montazyste podstawowej wiedzy z zakresu
elektryki i uzywania odpowiednich narzedzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montazu urzadzenia przez wykwalifikowany
personel.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogace wynikna¢ z nieprawidtowego montazu czy eksploatacji urzadzenia.
Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utrata gwarancji.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wygladu, cech, funkcji i parametréw technicznych urzadzenia
w celu poprawy jakosci produktu.
Zdjecia, rysunkiiteksty uzyte wniniejszejinstrukcji sa wiasnoscia firmy ORNO-POLSKAs.c.
UWAGA:
1. Wszelkie czynno$ci wykonuj przy odfaczonym zasilaniu. 1. Glosnik
2. Nie zanurzaj urzadzenia w wodzie i innych pfynach. 2. Miejsce na nazwisko
3. Nie obstuguj urzadzenia gdy uszkodzona jest obudowa. 3. Mikrofon )
4. Nie otwieraj urzadzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw. 4. Lpycisk wynolaia
Sl ; o P X ’ 5. Strefa aktywnosci breloka zblizeniowego
5. Nie uzywaj urzadzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. 6. Stuchawka
P miesi imui 5 Arei ni 5 9] 7. Przycisk otwierania drzwi/furtki
UWAGA Gwarancja 24-miesigczna obejmuje produkt wyposazony w fabryczna plombeg, ktérej nie nalezy zrywac! 8 Proewsd zasiajacy
9. Przewdd fgczacy stuchawke z unifonem
SKLAD ZESTAWU
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Unifon Ramka montazu unifonu Breloki zblizeniowe - 4 szt. .
4 N\ ( N\ 30.0CM
g
'
Panel zewnetrzny fabrycznie przystosowany jest do montazu
podtynkowego. Wiasciwe jej umiejscowienie decyduje o
komforcie uzytkowania.
1. Zdejmij tying ostone odkrecajgc $ruby mocujgce.
2. Przez otwory znajdujgce sig w tyinej ostonie odznacz na
\_ J ) $cianie miejsca na kotki montazowe a nastepnie wywierc trzy
& o . : . otwory i umie$¢ w nich kotki rozporowe.
Srubki- montazowe Instrukcja obstugi 3. Zamocuj panel do osfony.
4. Przykrec Sruby.
5. Wyjmij plakietke na nazwisko naciskajac jg lekko.
Zuzyte urzgdzenie elektryczne lub elektroniczne nie moze by¢ sktadowane (wyrzucone) wraz
z innymi odpadami. Zuzyte urzgdzenie nalezy sktadowac w migjscach do tego przeznaczonych. SCHEMAT PODLACZENIA
DYREKTYWA 2002/96/WE z dnia 27.01.2003 r. L, L .y
Waga netto: 1,18 kg @ ep W wypadku wystapienia prc W Z poara
elektrozaczepu (rézne czasy dziatania) nalezy
ver. 4 (11/2015) @ R diode zgodnie ze schematem: 6o
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Domofon OR-DOM-QH-911 przeznaczony jest do montazu w budynkach jednorodzinnych. i — %
Charakteryzuje go: H B NN ﬁ R
-aluminiowa obudowa kasety zewnetrznej z miejscem na nazwisko, I N @
- montaz podtynkowy, i ]
- unifon z wbudowanym zasilaczem i przewodem zasilajgcym, e @) “e =
- otwieranie rygla za pomocag breloka zblizeniowego 125 kHz, e T fone docarkows) unifon - _ = 2 <
- brak dodatkowego zasilania dfa elektrozaczepu. TP rm—— e oceebows) unifon ,
rys.
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