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WIDEO MONITOR
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INSTRUKCJA OBSLUGI | MONTAZU
Model: OR-VID-EX-1033MV/B; OR-VID-EX-1033MV/W

STOP!

Zanim przystapisz do montazu
koniecznie przeczytaj
INSTRUKCJE OBSLUGI!
Uszkodzenia wynikajace z blednego
podiaczenia
NIE PODLEGAJA NAPRAWIE
ZTYTULU GWARANCJI!
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DANE TECHNICZNE
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Napiecie zasilania: 15VDC, 1A

Rodzaj monitora: kolorowy, bezstuchawkowy, gtoSnoméwigcy
Wyswietlacz: 7 cali, LCD, kolor

Poboér mocy: 7W (praca), 1W (tryb czuwania)

Temperatura pracy: 0°C ~+50°C

Wymiary: 185 x 127,5 x 18 mm

Waga netto: 0,55 kg

‘ ROZWIAZANIE PROBLEMOW

1. Brak fonii i wizji, nic nie dziata

a) brak napiecia zasilajgcego,

b) uszkodzony lub Zle podtgczony monitor

2. Nie ostry lub blady obraz

a) sprawdz ustawienia i wyreguluj

3. Na obrazie liczne zaktécenia, brak synchonizacji (obraz miga)

a) przewdd podtaczeniowy posiada przekréj niedostosowany do dtugosci
b) zbyt dtugie potgczenie - zastosuj przewdd ekranowy

c) zta jako$¢ przewodu

d) silne zrédio zakiocen elektromagnetycznych - zastosuj przewo6d ekranowy
4. Fonia na monitorze sprzega

a) sprawdz swojg instalacje pod katem wymagan technicznych,

b) sprawdz czy instalacja nie jest narazona na dziatanie wody i wilgoci itp.
5. Elektrozaczep nie otwiera sie za kazdym razem

a) sprawdz niezalezne dziatanie elektrozaczepu

6. Porysowany monitor

a) sprawdz czy zdjeta jest z ekranu folia ochronna

Zawartos¢ opakowania

I

Monitor Instrukcja obstugi Wspornik do 2x kotki rozporowe 2xwkrety
montazu na $cianie
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Zasilacz do gniazdka




Przed podtgczeniem i uzytkowaniem urzadzenia prosimy o doktadne zapoznanie si¢ z niniejszg
instrukcjg obstugi. W razie jakichkolwiek probleméw ze zrozumieniem jej tre$ci prosimy o
skontaktowanie sie ze sprzedawcg urzadzenia. Samodzielny montaz i uruchomienie urzgdzenia
jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez montazyste podstawowej wiedzy z zakresu elektryki
i uzywania odpowiednich narzedzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montazu urzadzenia przez
wykwalifikowany personel.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogace wynikngé z nieprawidlowego montazu czy
eksploatacji urzgdzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratg
gwarancji.

Z uwagi na fakt, ze dane techniczne podlegaja ciggtym modyfikacja, Producent zastrzega sobie
prawo do dokonywania zmian bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do ttumaczenia/interpretowania
oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji sg zastrzezone.

1. Wszelkie czynno$ci wykonuj przy odtgczonym zasilaniu.

2. Nie zanurzaj urzgdzenia w wodzie i innych ptynach.

3. Nie obstuguj urzadzenia gdy uszkodzona jest obudowa.

4. Nie otwieraj urzadzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.

5. Nie uzywaj urzadzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

6. Nie instaluj monitora w poblizu urzadzen silnie emitujgcych pole magnetyczne jak telewizor,
gtosniki.

7. Nie instaluj monitora w miejscu narazonym na duzg wilgo¢, wibracje, wstrzasy oraz silne
promienie stoneczne.

8. Wytgcz zasilanie jezeli z urzgdzenia wydobywajg sig “nie normalne” dzwigki.

9. Po dokonaniu instalacji i montazu zdejmij folie ochronng z ekranu monitora.

UWAGA
Gwarancja 24-miesigczna obejmuje produkt wyposazony w fabryczna plombe, ktérej nie
nalezy zrywa¢!

Kazde gospodarstwo jest uzytkownikiem sprzetu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie
potencjalnym wytwoércg niebezpiecznego dla ludzi i $rodowiska odpadu, z tytutu obecnosci w sprzecie
niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz czesci sktadowych. Z drugiej strony zuzyty sprzet to cenny
materiat, z ktérego mozemy odzyskac surowce takie jak miedz, cyna, szkto, zelazoiinne.

Symbol przekreslonego kosza na $mieci umieszczany na sprzecie, opakowaniu lub dokumentach do niego
dotgczonych oznacza, ze produktu nie wolno wyrzucac¢ tgcznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza
jednoczesnie, ze sprzet zostat wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005r.

Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbiorki w celu wiasciwego jego
przetworzenia. Informacje o dostepnym systemie zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego mozna znalez¢é w punkcie
informacyjnym sklepu oraz w urzgdzie miasta/gminy.

Odpowiednie postepowanie ze zuzytym sprzetem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla $rodowiska naturalnego
iludzkiego zdrowia!

GLOWNE CECHY | FUNKCJE

7 calowy, kolorowy, wysokiej rozdzielczosci ekran LCD.

Ultra ptaski bezstuchawkowy, gtoSnoméwigcy monitor.

Dotykowy panel monitora z podswietlanymi przyciskami.

Menu OSD w jezyku polskim i angielskim.

Funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora.

12 dzwonkow polifonicznych do wyboru.

Regulacja jasnosci, koloru oraz gtosnosci dzwonka i wywotania.
Mozliwosé rozbudowy o dodatkowe kamery wideodomofonowe

i kamery przemystowe CCTV.

Umozliwia prowadzenie rozmowy z osobg znajdujgcg sie przy wejsciu
i jednoczesng obserwacje na ekranie monitora.

Zdalne sterowanie elektrozaczepem (brak w zestawie) oraz automatem
sterowania brama.



BUDOWA MONITORA
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Nr. | Lp. Opis funkgcji

1 | Gtos$nik

2 |[LCD

3 | Przycisk Menu Wprowadz ustawienia systemowe

4 | Przycisk lewy Dostosuj -

5 | Przycisk prawy Dostosuj +

6 | Przycisk Odbierz potaczenie| Odbierz/Zadzwon

7 Przycisk Monitor Monitor

8 | Przycisk Odblokuj Odblokuj

9 | Przycisk Wstecz Wstecz/Przerwij

10| Wskazniki $wietine Wskaznik zasilania

11| Mikrofon




INSTALACJA | SCHEMAT PODLACZENIA

1. Port 2 przytgcze panela zewnetrznego

System moze obstuzy¢ maksymalnie 1 monitor gtéwny, 3 monitory
dodatkowe, 2 panele zewnetrzne z kamerg i 8 kamer przemystowych CCTV.
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MONITOR MONITOR MONITOR MONITOR
GLOWNY DODATKOWY DODATKOWY DODATKOWY

PANEL
ZEWNETRZNY 1

PANEL
ZEWNETRZNY 2

CCTV2 CCTV2

2.Port 2 przytgcze kamer przemystowych

System moze obstuzy¢ maksymalnie 1 monitor gtéwny, 1 panel zewnetrzny
z kamera, 9 kamer przemystowych CCTVi 3 monitory dodatkowe.
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MONITOR MONITOR MONITOR MONITOR
GLOWNY DODATKOWY DODATKOWY DODATKOWY
PANEL
ZEWNETRZNY 1
% ccTvi ccTV1 ccTV1 CCTV1
ccTv3 % ? %
ccTv2 ccTv2 cCcTv2 CCTV2

Projektujac instalacje elektryczng nalezy uwzgledni¢ odpowiedni przekréj przewodéw:
do 30 m - zalecany przewéd XzZTKMXpw 3 x 2 x 0,5 mm?
0d30mdo 100 m - zalecany przew6d XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 mm’

Potgczenie z ryglem elektromagnetycznym powinno byé przeprowadzone przewodem 2 x 1 mm?®.
Z zestawem poprawnie wspotpracuje dowolny elektrozaczep o napieciu 12V DC (brak w zestawie).
Elektrozaczep wymaga dodatkowego zasilania 12V DC (brak w zestawie). Przy podiaczeniu nalezy

zachowaé prawidtowa polaryzacje jak na schemacie!

Catkowita dtugosc¢ instalacji nie moze przekroczy¢ 100 metrow.
Absolutnie nie zalecamy stosowania przewodow typu skretka komputerowa.




Schemat podtagczenia 1
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Schemat podtagczenia 2
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MONITOR 4

(brak w zestawie)

zestawie). Stosujac panel zewnetrzny z kamerg OR-VID-EX-1033KV elektrozaczep

wymaga dodatkowego zasilania 12V DC (brak w zestawie). Przy podiaczeniu nalezy

Z zestawem poprawnie wspoétpracuje dowolny elektrozaczep o napieciu 12V DC (brak w
zachowac¢ prawidtowa polaryzacje jak na schemacie!




MONTAZ

. Okre$l pozycje montazowg monitora:

. Sugerowana wysokos$¢ 1,5~1,6 metra;

. Ramke montazowg odtgcz od tylnej czesci monitora.

. Zamontuj ramke na $cianie.

. Podtgcz okablowanie, zgodnie z ze schematem podtgczenia.
. Przymocuj monitor do wspornika montazowego.

. Po zamontowaniu panela zewnetrznego podtgcz zasilanie.
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Przed wykonaniem otworéw montazowych zaleca sie wykona¢ prébe dziatania urzadzenia. W tym celu
poditgczamy urzadzenie na prébe wg. schematu podtgczenia. Po doktadnym sprawdzeniu nalezy przystapi¢ do
wykonania otworéw montazowych po wczeéniejszym wytgczeniu zasilania.

Dane techniczne przewodoéow

Nie powinno sie prowadzi¢ przewodéw wideodomofonu w jednym kablu z przewodami innych
instalacji np. dzwonka, alarmu itp. Wszelkie przewody energetyczne
i telekomunikacyjne emitujace silne pola magnetyczne (np. kolumny gtosnikowe, odbiornik
telewizyjny) bedace w bezposrednim kontakcie z przewodami tagczacymi panel zewnetrzny
z monitorem moga wptynaé niekorzystnie na dziatanie zestawu.

PANEL ZEW. Z KAMERA
- ielony7 +
ﬁgM Zielony C )* i

Pomarariczowy —
ELEKTROZACZEP
(brak w zestawie)

MONITOR OR-VID-EX-1033KV
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Odbieranie potaczen przychodzacych

Nacisniecie przycisku wywotania na panelu zewnetrznym spowoduje, ze wszystkie
podtgczone monitory wyemitujg sygnat dzwonka, a na ekranie LCD wysSwietli sie komunikat
,POLACZENIE PRZYCHODZACE".

Nacisnij ikon aby rozpocza¢ rozmowe z gosciem.

Jezeli potgczenie przychodzgce nie zostanie odebrane po zakonczeniu czasu dzwonienia
monitor powréci do trybu standby (czuwania).

W czasie dzwonienia i rozmowy istnieje mozliwo$¢ zdalnego otwarcia furtki, w tym celu
dotknij ikone . Ekran LCD wys$wietli komunikat ,DRZWI ODBLOKOWANIE”.

Jezeli w czasie rozmowy z pierwszym panelem zewnetrznym pojawi sie kolejne potgczenie
przychodzgce, ekran LCD wy$éwietli komunikat ,DRUGI GOSC PRZY DRZWIACH 2”.

Aby przejs¢ do drugiej rozmowy dotknij ikone .

Uwaga:

W czasie odbierania potgczenia lub rozmowy przez interkom, wcisniji przytrzymaj

- mikrofon zostanie wytgczony, ekran LCD pokaze ,WYCISZONY", wci$nij i
przytrzymaj ponownie f mikrofon zostanie ponownie wtgczony, a ekran LCD wy$wietli

komunikat ,MOZNAMOWIC”.
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Funkcja , Nie przeszkadzaé" (wyciszenia)

Aby wigczyé¢ lub wytgczy¢ funkcje ,NIE PRZESZKADZAC" nalezy uzy¢ menu USTAWIENIA
SYSTEMOWE. Po wtgczeniu tej funkcji w czasie potgczenia przychodzacego, interkomowego

i nadawania nie bedzie emitowany dzwiek dzwonka.

Monitorowanie dzwieku

W trybie standby wcis$nij @ i przytrzymaj aby wtgczy¢ stuchanie z monitora.

Jezeli podtgczonych jest wiecej niz dwa monitory dostepne jest monitorowanie wybranego.

Nacisnij lub aby wskazaé wybrany monitor.
W celu zatwierdzenie wyboru naciénij.

Uwaga:

a: W trybie monitorowania dzwieku uzytkownik moze stucha¢ dzwiekdéw z monitorowanego
pomieszczenia, ale osoby przebywajgce w pomieszczeniu monitorowanym nie bedg styszeé
gtosu osoby monitorujace;.

b: Funkcja monitorowania dzwieku dostepna jest tylko wtedy, gdy funkcja MOZE BYC

MONITOROWANY w zgdanym monitorze zostata wtgczona. Sprawdz menu systemowe aby
zobaczy¢, jak uruchomié funkcje MOZE BYC MONITOROWANY.

Obserwacja otoczenia z panele zewnetrznegi i kamer CCTV

W trybie standby wcisnij ikone @ aby monitorowac¢ otoczenie z panela zewnetrznego 1.
Wcisnij ponownie ikone @ aby zmieni¢ wyswietlany na ekranie kanat video.

Funkcja nadawania wiadomosci

Funkcja ta pozwala na przekazanie informacji do wszystkich podtgczonych moitoréw.
W trybie standby wciénij i przytrzymaj - ekran wy$wietli komunikat
ZADANIE NADAWANIA a monitory w pozostatych pomieszczeniach wyéwietlg komunikat

NADAWANIE. Teraz mozna juz rozpocza¢ nadawanie.

Regulacja gtosnosci dzwieku
W trybie podgladu, dzwonienia, rozmowy, potgczenia interkomowego lub nadawania

wciénij lub aby wejs¢ do ustawien gtosnosci, wcisnij Iub ponownie,

aby dostosowac gtosnos¢ dzwieku.
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Potaczenia wewnetrzne miedzy monitorami

Po podtgczeniu dodatkowego monitora istnieje mozliwo$¢ potgczenia interkomowego.

W trybie standby wciénij aby wywota¢ inny monitor.

Jezeli podtgczone jest wiecej niz 2 monitory w systemie, wciénij lub aby wybra¢
zadany monitor i zatwierdz potgczenie ikong .

Uzytkownik w drugim pomieszczeniu moze nacisngé ikone aby odebra¢ potaczenie,

lub nacisna aby je zakonczyé.

Regulacjajasnosci/koloru/kontrastu/modelu wyswietlacza

W trybie podgladu, dzwonienia lub potgczenia interkomowego, wciénij lub aby
dostosowac gtosnosc. Nacisnij aby przej$¢ do ustawien jasnosci, koloru i kontarsu
JASN/KONT/KOLOR wys$wietlacza

Nacisnij lub aby dostosowac te parametry do swoich potrzeb.

Ustawienia systemowe - ustawienia zaawansowane

Wytgcz zasilania, po 1 minucie ponownie wigcz zasilanie i nacisnij oraz przytrzymaj przez kilka sekund
przycisk | G== | na panelu monitora, az na ekranie ukaze sie¢ menu Ustawienia Zaawansowane.

Czas Otwarcia Drzwi - czas otwarcia elektrozaczepu (ustawienie fabryczne 05 S).

Wydtuzenie czasu otwarcia - ustawienie innej wartosci niz zero powoduje aktywacje mozliwosci
sterowania drugim elektrozaczepem lub automatykg bramy po zastosowaniu modutu OR-VID-EX-
1034ME.

W celu zmiany ustawien nacisnij lub . W celu zatwierdzenia ustawien nacisnij .

W przypadku zastosowania kamery OR-VID-EX-1033KV do podtgczenia automatu sterowania bramg
nalezy uzy¢ modut OR-VID-EX-1034ME (brak w zestawie).

OR-VID-EX-1033MV
Konfiguracja ustawien sterowania bramy

o 3

USTAWIENIA ZAAWANSOWANE

CZAS OTWARCIA DRZWI 058
IMPULS STER. BRAMY 03s
ROZSZERZYC TRYB ODBLOKOWANIA 2

@EeOreE =

Wytgcz zasilanie, a nastgpnie po 1 minucie ponownie wigcz i nacisnij oraz przytrzymaj przez kilka sekund
przycisk |C*= | na panelu monitora, az na ekranie ukaze sie menu Ustawienia Zaawansowane.
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Czas Otwarcia Drzwi - czas otwarcia elektrozaczepu (ustawienie fabryczne 05 S).

Impuls ster. bramy - zmien ustawienia na 03S

W celu zmiany ustawien nacisnij lub . W celu zatwierdzenia ustawien nacisnij .

Do podtgczenia automatu sterowania brama nalezy uzy¢ modut OR-VID-EX-1034ME (brak w zestawie).
Rozszerzenie trybu odblokowania: Dla modutu VID-EX-1034ME ustaw 1

dlawideo kamer VID-EX-2009KV oraz VID-EX-2011KV ustaw 2

Ustawienie systemowe
W trybie standby krétko wcisngé aby wejs¢ do menu ustawien.

Pozycje ustawien Opcje Uwagi
JEZYK polski i angielski
DLUGOSC o )
DZWONIENIE domyslnie 30 sek. (regulowany w zakresie 10-60 sek.)
GLOSNOSC o _
DZWONIENIA domyslnie 07 (regulowany w zakresie 01 - 10)
WEJSCIE 1 domyslnie 01 (opcjonalnie 00 - 11)
RODZAJ DZWONKA WEJSCIE 2 domysinie 02 (opcjonalnie 00 - 11)
INTERKOM domysinie 03 (opcjonalnie 00 - 11)

domysinie wylagczona
po wigczeniu w trybie dzwonienia lub potgczenia interkomowego

NIE PRZESZKADZAC ( )01gC
wskaznik LED bedzie migat

MOZE BYC -
MONITOROWANY domyslinie wylgczona

Monitor gtéwny musi by¢ ustawiony jako MONITOR 1.
ADRES URZADZENIA MONITOR jezeli dwa monitory bedg mieé¢ ustawiony

1/2/3/4 taki sam adres opcja pozostanie zaznaczona na z6tto
STAN PORTU 4 BRAK/CCTV1/CCTV 1i2
ODBLOKUJ MONITOR Nacisnij aby odblokowa¢ monitor
PRZYWROC .- .
DOMYSLNE Przywraca ustawienia domysine systemu.
PRODUCENT

ORNO-LOGISTIC Sp. z 0.0.
ul. Katowicka 134, 43-190 Mikotow, tel. 32 43 43 110, www.orno.pl
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