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CZUJNIK CZADU

Zobacz film na YouTube:
Badanie czujnikéw czadu

Procedura postepowaniaw przypadku zagrozenia:

W przypadku pojawienia sie alarmu nalezy natychmiast wykonac¢ nastepujace czynnosci:

1. Odcia¢ zasilanie gazu i wytaczy¢/wygasic piec.

2. Bezzwtocznie otworzyc okna i drzwi oraz opuscic zagrozone pomieszczenie. Sprawdzic,
czy nikt nie pozostat w zagrozonym pomieszczeniu.

3. Wezwac pomoc (straz pozarna, wykwalifikowany serwis urzadzen grzewczych, itp.)
w celu zbadania oraz ewentualnego usuniecia zrédta zagrozenia.

Srodki ostroznosci i konserwacja:

Nie dopuscic do zatkania sie wlotéw powietrza na obudowie urzadzenia przez kurz lub
Smieci.

Nie instalowac urzadzenia w miejscach o duzej wilgotnosci, zakurzeniu lub miejscach o
temperaturze poza dopuszczalnym zakresem pracy urzadzenia.

Nie malowac urzadzenia, podczas malowania $cian pomieszczenia, gdzie zainstalowano
czujnik, najpierw zdjac urzadzenie ze $ciany, a nastepnie po wymalowaniu i wyschnieciu
$ciany zainstalowac ponownie.

Nie instalowac urzadzenia przy oknach, drzwiach lub wentylatorze, gdzie ewentualnie
wyciekajacy gaz szybko zanika.

Przynajmniej raz w miesiacu przetestowac czujnik za pomoca przycisku testu.
Czyszczac urzadzenie nalezy odtaczyc je od zasilania, do czyszczenia nie uzywac
ptyndw, lecz zwyktej szczotki lub odkurzacza.

Usuwac kurz z otworéw wlotowych w regularnych odstepach czasu, np. raz w miesiacu.

Nie wolno otwierac¢ obudowy urzadzenia i dokonywac napraw we wtasnym zakresie.

Urzadzenie nalezy przechowywac w suchym i ciemnym miejscu. W czasie transportu
nie nalezy narazac urzadzenia na uszkodzenia mechaniczne (nie wolno rzucac
opakowania). Niezastosowanie sie do powyzszych instrukcji moze wptynac na
obnizenie zywotnosci urzadzenia podanej w instrukcji.
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Produkt objety jest 24 miesieczna gwarancja liczona od daty zakupu towaru. Gwarancja jest wazna wytacznie z oryginalnym dokumentem

zakupy (paragon, faktura, itp.). Szczegdtowe warunki gwarancji dostepne sg na stronie www.elhome.eu
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UWAGIWSTEPNE:

Przed montazem, podtaczeniem i uzytkowaniem urzadzenia prosimy o doktadne zapoznanie sie z niniejsza instrukcja obstugi. W razie
jakichkolwiek problemow ze zrozumieniem jej tresci prosimy o skontaktowanie sie ze sprzedawca urzadzenia. Samodzielny montaz i
uruchomienie urzadzeniajest mozliwe pod warunkiem uzywania odpowiednich narzedzi.

Niemniej zalecane jest dokonywanie montazu przez wykwalifikowany personel. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogace
wynikna¢z nieprawidtowego montazu czy eksploatacji urzadzenia, oraz zdokonywania samodzielnych napraw i modyfikacji.

INSTALACJA:

Czujnik CD-50B8 nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu zamknietym, w ktorym wystepuje najwieksze prawdopodobienstwo
pojawienia sie niebezpiecznego stezenia tlenku wegla. Wybierajac miejsce instalacji czujnika nalezy upewnic sie, czy ewentualny
alarm akustyczny bedzie dobrze styszalny zinnych pomieszczen budynku.

Czujnik czadu CD-50B8 instaluje sie na wysokosci gtowy np. wysoko$¢ montazu w sypialni to ok. 0,7 m, a w salonie moze to by¢
wysokoscok. 1,5- 1,8 mod podtogi.

Martwa strefa jest to przestrzen wystepujaca w kazdym pomieszczeniu. Swym zasiegiem obejmuje obszar oddalony
0 ok. 20 cm od sufitu. Ze wzgledu na brak ruchéw powietrza, ich znikome lub zbyt intensywne (w przypadku bliskosci kratek
wentylacyjnych) wystepowanie w martwej strefie nie nalezy instalowac czujnikaczadu.

@ Dym / dym papierosowy

Gaz
,Martwa strefa” ziemny
- nie nalezy umieszcza¢ 180 cm
czujnika we wskazanym
obszarze Czad
Gaz @ 4
Propan-Butan
(LPG) 70 cm
vy

Rys. 1. Schemat prawidtowego montazu czujnikdw

ABY ZAINSTALOWAC CZUINIKNALEZY:

. Oddzieli¢ podstawe mocujaca (Rys. 2, pozycja 1) od korpusu urzadzenia (Rys. 2, pozycja 2) obracajac ja w kierunku
odwrotnymdo ruchuwskazoéwek zegara.

Wiozy¢ do urzadzenia dwie baterie zasilajace AAA 1,5V LRO3 (Rys. 3). Sredni okres zywotnosci baterii dotaczonych do
zestawuwynosiok. 1 roku. W przypadku zastosowania baterii alkaicznych zywotnos$¢ powinnawynies¢ ok. 2 lata.
Przetestowac urzadzenie wciskajac przycisk na obudowie (Rys. 4, pozycja 1). Po ustyszeniu przerywanych dzwiekdw
z gtosnika urzadzenia nalezy ponownie nacisnac przycisk w celu wytaczenia sygnalizacji. Obecnos¢ serii kilku dzwigkow
w gtosniku oznacza poprawna prace urzadzenia.

Zainstalowac urzadzenie nascianie. W tym celu nalezy najpierw przymocowac do $ciany podstawe mocujaca zapomoca
kotkow i wkretow mocujacych (wyposazenie zestawu). Do montazu nalezy wykorzysta¢ dwa otwory w podstawie
mocujacej. Nastepnie trzeba przymocowac do niej korpus urzadzenia, wktadajac dwa zaczepy znajdujace sie w korpusie
(Rys. 5, pozycja 2) do dwdch podtuznych otworéw o odpowiedniej wielkosci znajdujacych sie w podstawie (Rys. 5,
pozycja 1). Przekrecic korpus zgodnie zruchemwskazowek zegara.
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Zasadadziataniaurzadzenia
W trybie czuwania wewnetrzny czujnik dokonuije ciagtego pomiaru stezenia tlenku wegla (czadu) w otaczajacym powietrzu.
Powykryciuniebezpiecznego stezenia, czerwonadioda LED ,Alarm” zaczyna migac, a gtosnik emituje co 0,5 s serie 4 dzwiekdw.

Kalibracjaurzadzenia

Powtozeniu baterii zasilajacej urzadzenie musi miec czas na kalibracje. Czerwona dioda LED ,Alarm” zacznie cyklicznie migac
w odstepie ok. 1s, po czym urzadzenie wyda jeden sygnat dZzwiekowy méwiacy o gotowosci do dziatania. Nastepnie zielona
diodaLED ,Power”bedzie miga¢ w odstepie ok. 50 sekund, informujac o poprawnymdziataniu urzadzenia.

Testowanieurzadzenia

Aby mie¢ pewnos¢, ze urzadzenie dziata prawidfowo nalezy przetestowac urzadzenie przy uzyciu przycisku ,Test” (rys. 4).
Po jego nacisnieciu z gtosnika powinna wydobyc sie seria krétkich dzwiekow, a dioda LED "Alarm" powinna cyklicznie migac.
Po ponownym nacisnieciu przycisku alarm powinien ustac.

Innareakcjaczujnikaoznacza, ze urzadzenie jest uszkodzone i nalezy je niezwtocznie przekaza¢ do serwisuimportera.

Wykrycie niebezpiecznego stezenia
Po wykryciu niebezpiecznego stezenia urzadzenie zacznie generowac alarm optyczny (czerwona dioda LED ,Alarm” zaczyna
migac),agtosnik emituje alarm akustyczny (seria 4 dzwiekow, w odstepach ok.0,5s).

Whyciszaniealarmu

Weisniecie przycisku "Test" w stanie zagrozenia (alarmu) spowoduje wytaczenie alarmu akustycznego na czas okoto
5 minut. Po tym czasie urzadzenie automatycznie powraca do trybu gtosnego alarmowania (jesli niebezpieczne stezenie
tlenkuweglabedzie jeszcze obecne) lub stanu czuwania (jesli stezenie opadnie do bezpiecznego poziomu).

Funkcja pamieci

Urzadzenie jest wyposazone w funkcji pamieci o alarmie. Jezeli urzadzenie wykryto niebezpieczne stezenie tlenku wegla
(czadu), a nastepnie poziom stezenia tlenku wegla spadto ponizej progu wykrywalnosci, wéwczas powyzsze zdarzenie
zostanie zarejestrowane w pamieci. Urzadzenie bedzie informowato o zaistniatym alarmie w postaci dwoch krétkich sygnatow
akustycznych w odstepach okoto 20s oraz dwdch btysnie¢ czerwonej diody LED ,Alarm”. Aby wyczysci¢ rejestr z pamieci,
nalezy nacisnac przycisk ,Test” naobudowie urzadzenia.

Sygnalizacjaniskiego stanu baterii

Urzadzenie posiada funkcje informowania o niskim stanie baterii. W przypadku roztadowywania baterii gtosnik urzadzenia
generuje 1 krotki dzwiek, a czerwona dioda LED ,Alarm” zacznie miga¢ w odstepach 40 sekund. W takiej sytuacji nalezy
niezwtocznie wymienic baterig nanowa.

Uszkodzeniaczujnika
Urzadzenie posiada funkcje informowania o uszkodzeniu czujnika. W przypadku uszkodzenia czujnika tlenku wegla
wodstepnie 30 sekund bedzie pojawiac sie dzwiek z gtosnikaimiganie diody LED ,Fault” nazétto.

Dane techniczne

Rodzaje wykrywania gazow CO (tlenek wegla)

Napiecie zasilania 3V DC (2x AAALRO3 1,5V)

Pobdér pradu w stanie czuwania < 10pA

Pobor pradu w stanie alarmu < 100 mA

Temperaturowy zakres pracy -10°C..+40°C

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna 15%...90% RH

Przebadane stezenie alarmowe* 300 ppm’, alarm w czasie ponizej 3 minut
Gtodnos¢ alarmu >85dB/1m

Serie 4 krotkich dzwiekow

IReriE &l w odstepach 0,5 sekundy oraz sygnalizacja diody LED

Rodzaj czujnika elektrochemiczny
Wymiary ($rednica x grubosc) @ 68x 35 mm
Masa netto 0,07 kg

1‘ Data badania znajduje sie na ostatniej stronie instrukcji
“ppm - czasteczek tlenku wegla w 1 milionie czasteczek powietrza

UWAGA

Czujniki czadu ze wzgledu na uwarunkowania techniczne (np. roztadowanie bateri, awaria urzadzenia, itp.) oraz na specyfike pomieszczer, w ktdrych urzadzenia te
moga zostat zamontowane, nie dajg catkowitej pewnoscd wykrycia czadu, a jedynie znacznie podnosza prawdopodobieristwo wezesnigjszego wykrycia jego
niebezpiecznego stezenia. Stad nalezy pamietac, iz urzadzenia te nalezy testowat zgodnie z zataczong instrukdja obstugi oraz dokonywac okresowych przegladow
instalagji wentylacyjnych i kominowych oraz urzadzer mogacych emitowac tlenek wegla

Sredni czas zycia wewnetrznego sensora tlenku wegla wynosi ok. 3 lat od daty produkcji urzadzenia. Po tym czasie skutecznos¢ czujnika moze sie znacznie obnizy¢.
Numer seryjny nalezy czytac nastepujaco: S/N: RRMMDDNNNN, gdzie RR - to dwie ostatnie cyfry roku produkgji, MM - miesigc produkeji, DD - dziert produkji,
NNNN - numer urzadzenia; np. urzadzenie o numerze seryjnym S/N: 1601250919 zostato wyprodukowane 25 stycznia 2016 roku.
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TION

CZUJNIK CZADU

Czujnik czadu CD-50B8 ma za zadanie ciagte monitorowanie obecnosci tlenku wegla w powietrzu.

Tlenek wegla jest gazem bezbarwnym i bezzapachowym, trudnym do wykrycia przez cztowieka. Zgodnie z wieloma badaniami naukowymi (patrz
np. opracowanie ,, Tlenek wegla. Dokumentada dopuszczalnych wielkosci narazenia zawodowego” prof. dr hab. Marek Jakubowski, Instytut
Medycyny Pracy w todzi) warunki narazenia na szkodliwe dziatanie tlenku wegla s3 gtownie zalezne od: stezenia tlenku wegla w powietrzu, czasu
przebywania i aktywnosc ruchowej w takim srodowisku, oraz od indywidualnych cech fizjologicznych osoby narazonej. Tlenek wegla jest
wchfaniany do krwi z wdychanego powietrza. Proces ten powoduje tworzenie tzw. karboksyhemoglobiny, ktora zmnigjsza zdolnos¢ krwi do
transportu tlenu, coz kolei powoduije niedotlenienie narzaddw i tkanek.

<4 brak objawéw

4+8 pierwsze objawy szkodliwego dziatania (btedy w badaniach testowych)

8+10 wyrazniejsze btedy w badaniach testowych
10+ 20 uczucie ucisku i lekkiego bolu gtowy, rozszerzenie naczyn skornych
20+ 30 bl gtowy i tetnienie w skroniach
30+40 silny bél gtowy, ostabienie, oszotomienie, wrazenie ciemnosci, nudnosci, wymioty, zapas¢
40 + 50 Jjak wyzej, zwiekszone ryzyko zapasci, zaburzenia czynnosci serca
50+ 60 zaburzenia czynnosci serca, przyspieszenie tetna i oddychania, $piaczka przerywana drgawkami, oddech typu Cheyne-Stockesa
60+ 70 $piaczka przerywana drgawkami, uposledzenie czynnosci serca i oddychania, mozliwos¢ smierci
70+ 80 tetno nikte, oddychanie zwolnione, porazenie oddychania i zgon

Czujnik czadu zostat fabrycznie skalibrowany w taki sposab, aby alarm zostat wywotany zanim pojawia sie jakiekolwiek objawy zatrudia (tzn
zanim poziom karboksyhemaglobiny we krwi wzréstby do poziomu 4 9%). Dzigki temu osoba narazona ma szanse bez zadnych skutkow
ubocznych podjac dziatania opisane w procedurze postepowania w przypadku zagrozenia

Urzadzenie jest przeznaczone do zapewnienia ochrony przed szkodliwym wplywem tlenku wegla. Nie zapewnia jednak catkowitego
bezpieczeristwa osobom o specyficznych uwarunkowaniach zdrowotnych. W razie jakichkolwiek watpliwosd, nalezy skonsultowac sie z lekarzem

Sygnalizator instaluje sie w pomieszczeniach zamknietych, w ktrych istnieje prawdopodobieristwo BOJavv\ema sie niebezpiecznego stezenia
tlenku wegla. Do prawidtowego dziatania nie wymaga zadnych dodatkowych urzadzen. Jest niewielki gabarytowo, zamkniety w jednej obudowie.
Zastosowano w nim zaawansowany technologicznie czujnik elektrochemiczny oraz elektroniczny ukad sterujacy, pozwalajace na osiagniecie
wysokiego wskaznika wykrywalnosci przy niewielkim poborze pradu. Po wykryciu niebezpiecznego stezenia tlenku wegla w powietrzu,
wokreslonym czasie urzadzenie generuje alarm akustyczny i optyczny.
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Zuiyte urzadzenie elektryczne lub elektroniczne nie moze by¢ skfadowane (wyrzucone) wraz z innymi odpa
uniknag szkodliwego wptywu na srodowisko naturalne i zdro e urzadzenie nalezy sktadowa
informacji na temat miejsca i sposobu bezr adowania zuzytego produktu nalezy s
recyklingiem odpadow. r rej. GIOS: E0011703W

@E rOEkK Informacje na temat punktéw zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego znalez¢ mozna na stronie
IEkt 0 ElektroEko Organizacji Sprzetu Elektrycznegoi Elektrycznego SA http:/www.elektroeko.pl

Deklaracja zgodnosci UE do niniejszego urzadzenia znajduje na stronie internetowej: http://www.elhome.eu

f H C€ HONME

SAFETY SOLUTION

®
Eura-Tech Sp.z 0.0.,84-200 Wejherowo
ul. Przemystowa 35A, POLAND
9055481274379 www.elhome.eu




