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UWAGI WSTEPNE

Przed podtaczeniem i uzytkowaniem urzadzenia prosimy o doktadne zapoznanie sie z niniejsza instrukcja obstugi.
W razie jakichkolwiek probleméw ze zrozumieniem jej tresci prosimy o skontaktowanie si¢ ze sprzedawcy
urzadzenia. Samodzielny montaz i uruchomienie urzadzenia jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
montazyste podstawowej wiedzy z zakresu elektryki i uzywania odpowiednich narzedzi. Niemniej zalecane jest
dokonanie montazu urzadzenia przez wykwalifikowany personel.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogace wynikna¢ z nieprawidtowego montazu czy eksploatacji
urzadzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utrata gwarancji.

Wyglad, cechy, funkcje idane techniczne urzadzenia moga ulec zmianie bez wiedzy uzytkownika. Wszelkie prawa
do ttumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji sg zastrzezone.

1. Wszelkie czynno$ci wykonuj przy odtgczonym zasilaniu.

2. Nie zanurzaj urzadzenia w wodzie i innych ptynach.

3. Nie obstuguj urzadzenia gdy uszkodzona jest obudowa.

4. Nie otwieraj urzadzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
5. Nie uzywaj urzadzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

UWAGA
Gwarancja 24-miesigczna obejmuje produkt wyposazony w fabryczna plombe, ktorej nie nalezy zrywac!

facznie z innymi odpadami zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem przekreslonego
kosza. Uzytkownik chcac pozby¢ sie sprzetu elektronicznego i elektrycznego jest

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEIE zabronione jest umieszczanie
zobowigzany do oddania go do punktu zbierania zuzytego sprzetu. ﬁ




CHARAKTERYSTYKA

Domofon przeznaczony jest do montazu w budynkach 2, 3,4 rodzinnych.

Funkcje:

- zdalne prowadzenie rozmowy pomiedzy panelem zewnetrznym a unifonem

- domofon wykorzystuje nowy protokét komunikacji typu BUS

- potgczenie 2- przewodowe

- bezposrednie sterowanie elektrozaczepem

- dodatkowe sterowanie bramg

- elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania

-regulacja gtosnosci dzwonka

- funkcja interkomu (w ramach jednego abonenta) po zastosowaniu dodatkowego unifonu
Informacje dodatkowe:

- panel zewnetrzny do montazu natynkowego (daszek ochronny w zestawie)
- podéwietlane miejsce na nazwisko

BUDOWA ZESTAWU

rys. 1 Budowa unifonu i panela zewnetrznego

UNIFON - jednostka wewnetrzna
. Gtosnik
. Mikrofon
. Regulacja gto$nosci - przetgcznik dwupozycyjny (ciszej, gtosniej)
. Przycisk interkomu
. Otwarcie furtki/bramy
. Zworki JP1, JP2 - do wyboru systemu 2, 3, 4 - rodzinnego
. Zaciski do podtgczenia przewodéw oraz zasilania

PANEL ZEWNETRZNY

1. Gtosnik

2. Miejsce na nazwisko i przycisk wywotania

3. Sruby mocujace

4. Mikrofon

5. Otwér do przeprowadzenia przewoddw

6. Otwory mocowania

7. Zaciski do podigczenia przewodow

8. Ustawienie poziomu gto$nosci panela zewnetrznego
9. Ustawienie poziomu gto$nosci unifonu

10. Zworka JP2 - po jej usunieciu domofon przechodzi w tryb 3,4-rodzinny
11. Przyciski wywotania




INSTALACJA

Wiasciwe umiejscowienie panela zewnetrznego decyduje o komforcie pracy z urzgdzeniem. Zaleca sie
przed wykonaniem otworéw montazowych przetestowanie urzadzenia. W tym celu nie nalezy umieszcza¢
panela zewnetrznego oraz unifonu w tym samym pomieszczeniu gdyz mogg sig tworzy¢ sprzezenia
(przenikliwy pisk).

( ) a)lInstalacja panelazewnetrznego
Panel zewnetrzny jest przystosowany do montazu natynkowego.

o Odkreci¢ $ruby mocujace daszek ochronny do panela
zewnetrznego

o Odkreci¢ $ruby znajdujgce sie od spodu tgczace przéd i tyt
panela

o W wybranym miejscu na $cianie oznacz miejsca na 2 kotki
montazowe do zamocowania panela

o Przez otwér przeprowadz przewody

e Podigcz przewody przytaczeniowe zgodnie ze schematem
podtgczenia

o Aby wigczy¢ tryb 3, 4-rodzinny usun zworke JP2

o Aby zmieni¢ poziom dzwieku gto$nika panela zewnetrznego uzy;j
matego $ruboketa i delikatnie przekrg¢ potencjometr
umieszczony po lewej stronie

o Aby zmieni¢ poziom dzwieku gtosnika unifonu uzyj matego
Sruboketa i delikatnie przekre¢ potencjometr umieszczony po
prawej stronie

. o Zatoz ptyte czotowg, a nastgpnie zabezpiecz 2 Srubami w dolnej
YS. 2 Montaz panela zewnetrznego ) czesai

( 1) b) Instalacja unifonu

o Oddziel czotowg cze$¢ unifonu od tylnej - obudowa posiada
7 zatrzaskéw aby jg otworzyé nalezy podwazy¢ od géry
ptaskim $rubokretem i delikatnie przesuwac¢ na bok - nie
nalezy szarpac¢ aby nie potamac zatrzaskéw

e Zapomoca 4 $rub zamocuj tylng cze$¢ unifonu do $ciany

o Podtacz przewody zgodnie ze schematem podigczenia

o Ostroznie zatéz czotowa cze$¢ unifonu do tylnej

o Podtgcz zasilacz

rys. 3 Montaz unifonu

OBSLUGA ZESTAWU

Nacisniecie przycisku wywotania na panelu zewnetrznym jest sygnalizowane dzwiekiem dzwonka na
unifonie.

Po podniesieniu stuchawki mozna przez 90 sekund prowadzi¢ rozmowe z odwiedzajgcym.

W celu zdalnego otwarcia furtki nalezy na unifonie nacisng¢ przez krétki czas przycisk .

W celu zdalnego otwarcia bramy nalezy na unifonie przytrzymac przez ok. 3 sekundy przycisk.

W celu rozpoczecia potaczenia interkomowego (funkcja dostgpna w ramach jednego abonenta po
podtgczeniu dodatkowego unifonu) nalezy uzy¢ na stuchawce przycisk . Rozmowa z panela
zewnetrznego jest wylaczona podczas korzystania z funkcji interkomu. Potgczenie przychodzace z panela
zewnetrznego przerywa potgczenie interkomowe.




SCHEMATY PODLACZENIA

Zestaw nie zawiera dodatkowego unifonu, elektrozaczepu oraz automatu sterowania brama!

Nie nalezy dokonywa¢ zadnych podfaczen jesli urzadzenie jest podifgczone do sieci 230V/50Hz!
Nie przestrzeganie powyzszego zalecenia moze doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia.

W celu uniknigcia zaktécen nie nalezy umieszczac przewodéw “niskonapigciowych” w tej samej ostonie co
przewody wysokiej mocy.

Aby podtgczy¢ panel zewnetrzny z unifonem nalezy uzy¢ 2 przewody obstugujgce funkcje: wywotania,
komunikacji i otwarcia.

Przy projektowaniu instalacji nalezy dobra¢ odpowiednig $rednice przewodu w zaleznosci od
przewidzianej odlegtosci.

od 0 do 25 m zalecany przew6d 2x0,6mm?
od 25 m do 100 m zalecany przewdd 2x1,5mm?.

a) podtaczenie unifonu do panela zewnetrznego
- zacisk L+ i L- unifonu podtacz do zaciskéw L+ i L- na panelu zewnetrznym

b) podiaczenie elekrozaczepu i bramy

- elektrozaczep (zalecany z funkcjg pamieci 12VDC 500mA) podtacz do zaciskéw “D/O” i “D/O” na panelu
zewnetrznym

- sterowanie automatyka bramy odbywa si¢ poprzez zwarcie bezpotencjatowego zestyku przekaznika
zaciski “GATE” i “GATE” na panelu zewnetrznym

a) Schemat podfaczenia unifonéw i elektrozaczepu z panelem zewnetrznym

[ UNIFON 1 zworka JP2 \
N SA
[ 1]

sacaa
aacaa
Saaaaa

aaa2

PANEL
waoopol || ZEWNETRZNY

ZASILACZ

elektrozaczep

o

sterowanie bramg

UNIFON 2




b) Schemat podigczenia dodatkowych unifonéw z panelem zewnetrznym, elektrozaczepem i brama
- system 2-rodzinny

Zestaw mozna rozbudowa¢ o 3 dodatkowe unifony z funkcjg interkomu - OR-DOM-SG-918UD. Funkcja
interkomu dostepna jest tylko w ramach jednego abonenta.

Rozbudowujgc zestaw o dodatkowe unifony nie ma potrzeby stosowania dodatkowych zasilaczy.
Zasilacz moze by¢ zainstalowany 1 w catym systemie musi on by¢ jednak najblizej pierwszego unifonu.
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usun zworki JP2 z gniazda

Zestaw nie zawiera dodatkowego unifonu, elektrozaczepu oraz automatu sterowania brama!




zostaw zworki JP1 i JP2

e JP2

usun zwork

c) Schemat stworzenia systemu 3, 4 rodzinnego
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Rozbudowujgc zestaw o dodatkowe unifony nie ma potrzeby stosowania dodatkowych zasilaczy.
Zasilacz moze byc zaistalowany 1 w catym systemie jednak musi on by¢ najblizej pierwszego unifonu .

Zestaw nie zawiera dodatkowego unifonu, elektrozaczepu oraz automatu sterowania brama!

AKTYWACJA TRYBU 3-4 RODZINNEGO

Aby aktywowac system 3, 4 rodzinny nalezy usung¢ zworke znajdujgcg sie w panelu zewnetrznym
a nastepnie usungc zworke JP1 i/lub JP2 w unifonie.
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CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Zabrudzenia nalezy czysci¢ migkka lekko wilgotng szmatkg z dodatkiem tagodnych $rodkéw myjacych
przeznaczonych do tworzywa sztucznego.

Nie nalezy uzywac¢ $rodkéw myjacych opartych na bazie rozpuszczalnikéw, benzyny itp. oraz $rodkéw
zawierajgcych substancje $cieralne.

DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania: 18VDC, 500mA
Pobér mocy: 2W
Waga netto zestawu: 1,44 kg

PANEL ZEWNETRZNY

Sposob montazu panela zewnetrznego: natynkowy
Temperatura pracy: -25°C ~+45°C
Stopien ochrony: P54

Wymiary zewnetrzne (szer.xwys.xgt.): 96 x 180 x 30 mm
Waga netto: 0,36 kg

UNIFON
Zasilanie: 18VDC
Wymiary zewnetrzne (szer.xwys.xgt.): 70 x 210 x 40 mm

Waga netto: 0,31 kg

PRODUCENT

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o0.

ul. Katowicka 134, 43-190 Mikotow, tel. 32 43 43 110, www.orno.pl

ver. 1 (08/2014)




